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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Chemiton GTB7NA 95

SEBSدسته بندیFranplast S.r.l.تولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

کامپاند بر پایه SEBS با بازیابی خوب، خواص مکانیکی عالی و مقاوم در برابر سایش. ظاهر آن مات و

نیمه شفاف است. کاربرد: چرخ برای مبلمان اداری 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- مقاومت خوب در برابر سایش ویژگیها

تجهیزات تجاری کاربردها

چرخها 

 -

 -

-

- 

 -- کدر شکل ظاهری

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.900 -ISO 1183 چگالی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min 20 -ASTM D1238 
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Shore 95 سختی -ISO 868 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 18.5 psi 2683.2ISO 527-2 تنش کششی

 ISO 527-2- 750 % کرنش کششی نامی در هنگام شکست

 kN/m 55 -ISO 34-1 استحکام پارگی

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 --to 80 °C 30- F° 176.0 - 22.0 دمای سرویسدهی

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- hr 0.0 زمان خشک کردن

 -to 200 °C 170 F° 392.0 - 338.0 دمای بخش عقب سیلندر

 -to 205 °C 175 F° 401.0 - 347.0 دمای بخش میانی سیلندر

 -to 210 °C 180 F° 410.0 - 356.0 دمای بخش جلوی سیلندر

 -to 215 °C 185 F° 419.0 - 365.0 دمای نازل

 -to 60.0 °C 30.0 F° 140.0 - 86.0 دمای قالب
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 

صفحه 3 از 3


	Chemiton GTB7NA 95

