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Futerro® Fiber Melt Spinning

PLAدسته بندیFuterroتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

Futerro® PLA پلیمر یک رزین ترموپلاستیک گرید الیاف از منابع تجدیدپذیر سالانه است. این محصول

به شکل پلت موجود است و برای اکسترود شدن به الیاف اصلی کشیده شده مکانیکی یا فیلامنت

®Futerro .پیوسته، با استفاده از تجهیزات ریسندگی و کشش الیاف معمولی طراحی شده است

PLA پلیمر معمولاً برای فرآیندهای الیافی که در آن انقباض کمتر الیاف مورد نظر است، مناسب است:

نخ نیمه جهت یافته )POY(، نخ کاملاً کشیده شده )FDY(، الیاف اصلی و فیلامنت پیوسته. می توان آن

را به طیف گسترده ای از محصولات الیافی تبدیل کرد. کاربردهای بالقوه برای Futerro® PLA پلیمر

عبارتند از: پوشاک بافته و بافتنی 100٪ فیلامنت پیوسته، پارچه های ترکیبی اصلی بافته و بافتنی، از

جمله ترکیب با پنبه، پشم و سایر الیاف، پارچه های بافته و بافتنی و توری برای کاربردهای مهندسی

عمران، لوازم منزل 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- منابع قابل بهروزرسانی ویژگیها

الیاف اصلی کاربردها

کاربردهای نساجی 

کالاهای خانگی 

فیلامنت 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- ذره اشکال

 -- الیاف )اکستروژن ریسندگی( روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.24 -ISO 1183 چگالی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب

 g/10 min

 g/10 min

 -

 -

 -

ISO 1133

ISO 1133

ISO 1133 

 -- % محتوای لاکتید آزاد

 -- % محتوای L-پلیلاکتید

 -- ppm محتوای رطوبت

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 3500 psi 507633.0ISO 527-2 مدول کششی

تنش کششی

 MPa 60.0

 MPa 55.0

 -

 psi 8702.28

 psi 7977.09

ISO 527-2

ISO 527-2

ISO 527-2 

 ISO 527-2- 6.0 % کرنش کششی

 MPa 90.0 psi 13053.42ISO 178 تنش خمشی

 kJ/m² 3.5 ft·lb/in² 1.67ISO 180 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

صفحه 2 از 4



حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° -ISO 11357-2 دمای انتقال شیشهای

 C° -ISO 11357-3 دمای ذوب

نوری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Transmittance( عبور نور % -ISO 14782 

)Haze( کدورت % -ISO 14782 

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- g/cm³ چگالی مذاب

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 90.0 F° 194.0 دمای خشک کردن

 -- hr 3.0 زمان خشک کردن

 -- 0.010 % حداکثر رطوبت پیشنهادی

 -C° 200 F° 392.0 دمای منطقه ۱ سیلندر

 -C° 220 F° 428.0 دمای منطقه ۲ سیلندر

 -C° 230 F° 446.0 دمای منطقه ۳ سیلندر

 -- °C دمای مذاب

 -- نامشخص
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آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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