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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Galloo GP-PE-110

PE Alloyدسته بندیGalloo Plasticsتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

پلی اتیلن رنگی مشکی 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- بله محتوای بازیافتی

 -- سیاه شکل ظاهری

 -- ذره اشکال

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.950 -Internal method چگالی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min -ISO 1872-1 
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خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

تنش کششی

 MPa 18.0

 MPa 14.0

 -

 psi 2610.68

 psi 2030.53

ISO 527-2

ISO 527-2

ISO 527-2 

 ISO 527-2- 150 % کرنش کششی

 MPa 500 psi 72519.0ISO 178 مدول خمشی

 kJ/m² 10 ft·lb/in² 4.76ISO 180 مقاومت به ضربه Izod شکافدار
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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