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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Galloo GP-PP-125T20

PP Homopolymerدسته بندیGalloo Plasticsتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت٪۲۰ تالکفیلر

توضیحات محصول

کامپاند پلی پروپیلن رنگی مشکی اصلاح شده با 20٪ تالک. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- تالک، 20% پرکننده به وزن فیلر / تقویتکننده

 -- بله محتوای بازیافتی

 -- سیاه شکل ظاهری

 -- پلتها اشکال

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 1.08 g/cm³ 1.04 -Internal Method چگالی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب to 14 g/10 min 10 -ISO 1133 

Shore سختی -ISO 868 
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa -ISO 527-2 تنش کششی

 MPa 1600 psi 232060.8ISO 178 مدول خمشی

 kJ/m² -ISO 180 استحکام ضربه Izod شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° -ISO 75-2/A دمای تغییر شکل حرارتی

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 22 18 -Internal Method % نرخ شارژ
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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