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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Desmovit® DP LFC 9585

تولیدکننده

geba

Kunststoffcompounds

GmbH

دسته بندی
-TPU

Polyester

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

شفاف، نوع قالب گیری تزریقی و اکستروژن بر پایه اتر ویژگی ها: خواص آنتی استاتیک دائمی در

سراسر ساختار - مستقل از شرایط محیطی خاص. می تواند به صورت جداگانه رنگ آمیزی شود،

مطابق با FDA: مناسب برای تماس با مواد غذایی، فاقد PVC و لاتکس. کاربردها: قطعات در صنعت

برق و الکترونیک، لوله ها و ظروف برای مایعات قابل اشتعال، فیلم ها، لوله های تحویل و تهویه، لوله

ها، کاربردها در صنایع شیمیایی، سنسورها 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

آنتیاستاتیک ویژگیها

رسانا 

قابل قبول برای تماس با غذا 

قابلیت رنگآمیزی خوب 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

- 

ظروف کاربردها

کاربردهای الکتریکی/الکترونیکی 

فیلم 

کاربردهای صنعتی 

لولهکشی 

لولهکشی 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

- 
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- FDA رتبهبندی نامشخص رتبهبندیهای استاندارد

 -- رنگ طبیعی شکل ظاهری

اکستروژن روش فرآیند

قالبگیری تزریقی 

 -

 -

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.20 -ISO 1183/A چگالی

Shore 85 سختی -ISO 868 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

تنش کششی

 MPa 38.5

 MPa 3.00

 MPa 6.50

 MPa 8.60

 -

 psi 5583.96

 psi 435.11

 psi 942.75

 psi 1247.33

DIN 53504

-

-

-

- 

 DIN 53504- 590 % کرنش کششی

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ohms -IEC 60093 مقاومت ویژه سطحی

 1.9E+9 ohms·cm -IEC 60093 مقاومت ویژه حجمی
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- hr 4.0 زمان خشک کردن

 -to 235 °C 220 F° 455.0 - 428.0 دمای فرآیند )ذوب(

 -to 80.0 °C 40.0 F° 176.0 - 104.0 دمای قالب
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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