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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Desmovit® DP R 3932

تولیدکننده

geba

Kunststoffcompounds

GmbH

دسته بندی
-TPU

Polyester

وضعیت٪۲۰ الیاف شیشهفیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

نوع قالبگیری تزریقی مبتنی بر استر با نسبت 20% الیاف شیشه ویژگیها: سطح بالای استحکام

مکانیکی، انعطافپذیری خوب در دماهای پایین، جذب صدای خوب، قابلیت رنگآمیزی و چاپ بسیار

خوب، مقاومت عالی در برابر حرارت و روغن، مقاومت بالا در برابر سایش، آسان برای چسباندن

کاربردها: کفی کفش، محافظ ساق پا، میانه کفی برای کفشهای خاص، کاربردهای استاندارد

خودروسازی مانند: براکتها، ورودیهای هوای گرم، سطوح کناری، دکمههای تعویض دنده، ریلهای

سقف، اسپویلر جلو، سپرهای جانبی، دستههای عصا، کنترلها، قطعات سایشی برای ماشینآلات

کشاورزی و برداشت، ساخت اجزای صنعتی، اجزای مکانیکی و تریبولوژیکی با فشار بالا در استفاده

خارجی، واحدهای فنی با ضریب اصطکاک پایین، نگهدارندههای لیوان، کنسول مرکزی، هسته چرخ

اسکیت، هسته صندلی، اقلام کمپینگ. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- الیاف شیشه، 20% پرکننده بر اساس وزن فیلر / تقویتکننده

چسبندگی ویژگیها

چاپ پذیری عالی 

مقاومت خوب در برابر سایش 

قابلیت رنگآمیزی خوب 

مقاومت حرارتی بالا 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

استحکام بالا 

انعطافپذیری دمای پایین 

کاهش نویز 

مقاوم در برابر روغن 

 -

 -

 -

 -

-

-

- 

کاربردهای کشاورزی کاربردها

کاربردهای خودرویی 

کاربردهای ساختمانی 

کاربردهای صنعتی 

کاربردهای فضای باز 

تجهیزات ایمنی 

محافظهای ایمنی 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

- 

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.38 -ISO 1183/A چگالی

)Shrinkage( جمعشدگی قالب

 % 0.16

 % 0.58

 -

 -

 -

-

-

- 

Shore 72 سختی -ISO 868 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 83.0 psi 12038.15ISO 527-2/200 تنش کششی

 ISO 527-2/200- 11 % کرنش کششی

مدول خمشی

 MPa 6220

 MPa 3200

 -

 psi 902136.36

 psi 464121.6

ISO 178

-

- 

تنش خمشی
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 227

 MPa 99.0

 -

 psi 32923.63

 psi 14358.76

ISO 178

-

- 

)Abrasion( سایش mm³ 61 -ISO 4649 

استحکام ضربه Charpy شکافدار

 kJ/m² 9.0

 kJ/m² 24

 -

 ft·lb/in² 4.28

 ft·lb/in² 11.42

ISO 179/1eA

-

- 

استحکام ضربه Charpy بدون شکاف

 kJ/m² 60

 kJ/m² 92

 -

 ft·lb/in² 28.55

 ft·lb/in² 43.77

ISO 179/1eU

-

- 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل حرارتی

 C° 159

 C° 130

 -

 F° 318.2

 F° 266.0

-

ISO 75-2/B

ISO 75-2/A 

Vicat دمای نرمشوندگی C° 146 F° 294.8ISO 306/B50 

CLTE

 2.1E-5 cm/cm/°C

 1.3E-4 cm/cm/°C

 -

 -

 -

DIN 53752

-

- 

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 120 F° 248.0 دمای خشک کردن

 -- hr 4.0 زمان خشک کردن

 -to 245 °C 220 F° 473.0 - 428.0 دمای فرآیند )ذوب(

 -to 80.0 °C 40.0 F° 176.0 - 104.0 دمای قالب
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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