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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Desmovit® DP R 9929

تولیدکننده

geba

Kunststoffcompounds

GmbH

دسته بندی
-TPU

Polyester

وضعیت٪۲۰ الیاف شیشهفیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

سختی بالا، مقاومت بسیار خوب در برابر ضربه و انعطاف پذیری حتی در دماهای پایین - اینها نقاط

قوت پلی یورتان های ترموپلاستیک )TPU( جدید مبتنی بر پلی اتردیول تقویت شده با الیاف شیشه

هستند. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- الیاف شیشه، 20% پرکننده بر اساس وزن فیلر / تقویتکننده

انعطافپذیری خوب ویژگیها

مقاومت ضربه بالا 

سختی بالا 

 -

 -

 -

-

-

- 

 -- قالبگیری تزریقی روش فرآیند

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.32 -ISO 1183/A چگالی
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Shrinkage( جمعشدگی قالب

 % 0.38

 % 0.13

 -

 -

 -

-

-

- 

Shore 68 سختی -ISO 868 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 71.0 psi 10297.7ISO 527-2/200 تنش کششی

 ISO 527-2/200- 8.0 % کرنش کششی

مدول خمشی

 MPa 4300

 MPa 2900

 -

 psi 623663.4

 psi 420610.2

ISO 178

-

- 

تنش خمشی

 MPa 154

 MPa 78.0

 -

 psi 22335.85

 psi 11312.96

ISO 178

-

- 

)Abrasion( سایش mm³ 83 -ISO 4649 

استحکام ضربه Charpy شکافدار

 kJ/m² 14

 kJ/m² 26

 -

 ft·lb/in² 6.66

 ft·lb/in² 12.37

ISO 179/1eA

-

- 

استحکام ضربه Charpy بدون شکاف

 kJ/m² 82

 kJ/m² 75

 -

 ft·lb/in² 39.02

 ft·lb/in² 35.69

ISO 179/1eU

-

- 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل حرارتی

 C° 161

 C° 122

 -

 F° 321.8

 F° 251.6

-

ISO 75-2/B

ISO 75-2/A 
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Vicat دمای نرمشوندگی C° 104 F° 219.2ISO 306/B50 

CLTE

 9.6E-6 cm/cm/°C

 1.2E-4 cm/cm/°C

 -

 -

 -

DIN 53752

-

- 

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 130 °C 120 F° 266.0 - 248.0 دمای خشک کردن

 -- hr 2.0 زمان خشک کردن

 -to 230 °C 200 F° 446.0 - 392.0 دمای فرآیند )ذوب(

 -to 80.0 °C 40.0 F° 176.0 - 104.0 دمای قالب
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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