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Desmovit® DP R CF30

تولیدکننده

geba

Kunststoffcompounds

GmbH

دسته بندی
-TPU

Polyester

وضعیت٪۳۰ الیاف کربنفیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

با خواص مکانیکی خود، TPU Desmovit ® DP R CF از گریدهای TPU تقویتشده با الیاف شیشه

موجود متمایز میشود. Desmovit ® DP R CF خواص خمشی و کششی بسیار خوبی دارد.

استحکام کششی، بسته به سطح تقویت، بین 70 تا 135 مگاپاسکال است و برای استحکام خمشی

مقادیر تا 5700 مگاپاسکال به دست آمده است. از طریق ترکیب استحکام کششی عالی و مقاومت

ضربه بالا و مقاومت ضربه ناچ، این ماده جدید با فناوری پیشرفته برای قطعاتی که در معرض ضربه و

برخورد هستند، مناسب است. همچنین شایان ذکر است که این پلاستیک جدید تنها پس از کرنش تسلیم

٪17.5 به طور جبران ناپذیری آسیب می بیند. کاربردها: Desmovit ® DP R CF با چگالی کم و

خواص مکانیکی خود، برای تولید محافظ ها و همچنین قاب های محافظ برای تبلت ها و تلفن های

هوشمند ایده آل است. این ماده از نفوذ اجسام تیز جلوگیری می کند، نیروی ضربه را جذب می کند و

انرژی باقیمانده را به طور مطلوب کاهش می دهد. استفاده از این پلاستیک با فناوری پیشرفته برای

کاربردهای متنوع در زمینه تجهیزات ورزشی و همچنین برای استفاده در محفظه های بادوام برای زمینه

های مختلف کاربرد مانند ساعت، ابزار و دوربین دوچشمی قابل تصور است. این امر به عنوان مثال

تضمین می کند که اجزای نوری دوربین دوچشمی از طریق شوک و ضربه آسیب نبینند. TPU تقویت

شده با الیاف کربن با مقادیر مکانیکی پیچیده خود پس از سطح معینی از تقویت، آنتی استاتیک است و

با این خواص آنتی استاتیک، خود را برای استفاده در غلتک ها، چرخ ها و محفظه هایی که باید از بارهای

الکترواستاتیک جلوگیری شود، مناسب می کند. بنابراین می توان از آن برای استفاده در معدن یا بخش

شیمیایی و همچنین برای چرخ دنده های صنعتی استفاده کرد. با توجه به پایداری حرارتی و سرمای

مواد، برای استفاده در کاربردهای مختلف در فضای باز نیز ایده آل است. 

مشخصات فنی
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- الیاف کربن، 30% پرکننده بر اساس وزن فیلر / تقویتکننده

مقاومت خوب در برابر سایش ویژگیها

مقاومت در برابر پارگی خوب 

پایداری حرارتی خوب 

مقاومت ضربه بالا 

مقاوم در برابر هیدرولیز 

چگالی پایین 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

- 

محفظه الکتریکی کاربردها

کاربردهای صنعتی 

کاربردهای اپتیکال 

کاربردهای فضای باز 

غلتکها 

محافظهای ایمنی 

کالاهای ورزشی 

چرخها 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

-

- 

اکستروژن روش فرآیند

قالبگیری تزریقی 

 -

 -

-

- 

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.35 -ISO 1183/A چگالی

Shore 75 سختی -ISO 868 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 4800 psi 696182.4ISO 527-2/1 مدول کششی

تنش کششی

 MPa 135

 MPa 135

 MPa 122

 -

 psi 19580.13

 psi 19580.13

 psi 17694.64

ISO 527-2/200

-

-

- 
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

کرنش کششی

 % 15

 % 15

 -

 -

 -

ISO 527-2/200

-

- 

 MPa 5700 psi 826716.6ISO 178 مدول خمشی

 MPa 110 psi 15954.18ISO 178 تنش خمشی

استحکام ضربه Charpy شکافدار

 kJ/m² 15

 kJ/m² 42

 -

 ft·lb/in² 7.14

 ft·lb/in² 19.98

ISO 179/1eA

-

- 

استحکام ضربه Charpy بدون شکاف

 kJ/m² 66

بدون شکست 

 -

 ft·lb/in² 31.4

 -

ISO 179/1eU

-

- 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Vicat دمای نرمشوندگی C° 125 F° 257.0ISO 306/B50 

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 1.7E+5 ohms -IEC 60093 مقاومت ویژه سطحی

 5.1E+4 ohms·cm -IEC 60093 مقاومت ویژه حجمی

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 80.0 F° 176.0 دمای خشک کردن

 -- to 6.0 hr 4.0 زمان خشک کردن

 -to 210 °C 190 F° 410.0 - 374.0 دمای فرآیند )ذوب(
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 40.0 F° 104.0 دمای قالب

 -to 220 °C 200 F° 428.0 - 392.0 دمای مذاب

& Shanghai Susheng Import
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شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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