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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Generic ABS+SAN

ABS+SANدسته بندیGenericتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

Generic :این دادهها مقادیر معمولی را نشان میدهد که از تمام محصولات طبقهبندی شده به عنوان

ABS+SAN محاسبه شدهاند. این اطلاعات فقط برای مقاصد مقایسهای ارائه شده است. 

مشخصات فنی

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

وزن مخصوص

 to 1.09 g/cm³ 1.08

 to 1.08 g/cm³ 1.07

 -

 -

 -

-

ASTM D792

ISO 1183 

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب

 to 38 g/10 min 5.9

 to 98 g/10 min 16

 -

 -

 -

-

ASTM D1238

ISO 1133 

Rockwell سختی to 123 121 -ASTM D785 

مکانیکی

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

to 4090 3830مدول کششی

 MPa

593205.42 - 555495.54

 psi

ASTM

D638 
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مکانیکی

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

استحکام کششی

to 74.0 41.6

 MPa

to 74.0 53.6

 MPa

 -

 psi 10732.81 - 6033.58

 psi 10732.81 - 7774.04

ASTM

D638

-

- 

ازدیاد طول کششی

 % to 2.9 1.4

 % to 2.9 1.7

 -

 -

 -

ASTM

D638

-

- 

مدول خمشی

to 3900 3440

 MPa

 MPa 3460

 -

565648.2 - 498930.72

 psi

 psi 501831.48

-

ASTM

D790

ISO 178 

تنش خمشی

to 92.0 36.3

 MPa

to 134 MPa 66.2

 -

 psi 13343.5 - 5264.88

 psi 19435.09 - 9601.52

-

ISO 178

ASTM

D790 

Charpy استحکام ضربه

شکافدار

 to 1.5 kJ/m² 1.1ft·lb/in² 0.7137 - 0.5234ISO 179 

Izod مقاومت به ضربه

to 46 J/m 14 شکافدار

 to 3.2 kJ/m² 1.6

 -

 ft·lb/in 0.8616 - 0.2622

 ft·lb/in² 1.52 - 0.7613

-

ASTM

D256

ISO 180 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 to 110 °C 95.2

 to 100 °C 82.7

 to 99.6 °C 82.9

 -

 F° 230.0 - 203.36

 F° 212.0 - 180.86

 F° 211.28 - 181.22

-

ASTM D648

ASTM D648

ISO 75-2/A 

Vicat دمای نرمشوندگی to 118 °C 102 F° 244.4 - 215.6ISO 306 
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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