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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Generic ECTFE

ECTFEدسته بندیGenericتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

این داده ها نشان دهنده مقادیر معمولی هستند که از تمام محصولات طبقه بندی شده به عنوان:

Generic ECTFE محاسبه شده اند. این اطلاعات فقط برای اهداف مقایسه ای ارائه شده است. 

مشخصات فنی

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.68 -ASTM D792 وزن مخصوص

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب to 25 g/10 min 1.0 -ASTM D1238 

Rockwell 90 سختی -ASTM D785 

 ASTM D2240- 75 سختی دورومتر

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 1660 MPa 1650 psi 240763.08 - 239312.7ASTM D638 مدول کششی

استحکام کششی

 to 30.1 MPa 29.6

 to 54.0 MPa 46.5

 -

 psi 4365.64 - 4293.12

 psi 7832.05 - 6744.27

ASTM D638

-

- 
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

ازدیاد طول کششی

 % to 9.9 5.0

 % to 250 240

 -

 -

 -

ASTM D638

-

- 

 MPa 1690 psi 245114.22ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 47.0 psi 6816.79ASTM D790 استحکام خمشی

 ASTM D1894- 0.20 ضریب اصطکاک

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 to 90.6 °C 90.0

 to 65.2 °C 64.9

 -

 F° 195.08 - 194.0

 F° 149.36 - 148.82

ASTM D648

-

- 

 to -73.7 °C 76.1- F° 100.66- - 104.98-ASTM D746 دمای تردی

 -to 242 °C 225 F° 467.6 - 437.0 دمای ذوب

)DSC( دمای تبلور پیک to 223 °C 222 F° 433.4 - 431.6ASTM D3418 

CLTE 1.0E-4 cm/cm/°C -ASTM D696 

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 5.4E+16 -ASTM D257 تا 5.5E+16 ohms·cm مقاومت ویژه حجمی

 to 19 kV/mm 14 -ASTM D149 استحکام دیالکتریک

 ASTM D150- 2.57 ثابت دیالکتریک

 ASTM D2863- 52 % شاخص اکسیژن

صفحه 2 از 3



& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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