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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Generic EEA

EEAدسته بندیGenericتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

این دادهها نشاندهنده مقادیر معمولی هستند که از تمام محصولاتی که به عنوان: EEA عمومی

طبقهبندی شدهاند، محاسبه شدهاند. این اطلاعات فقط برای اهداف مقایسهای ارائه شده است. 

مشخصات فنی

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 0.940 g/cm³ 0.930 -ISO 1183 چگالی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب

 to 21 g/10 min 1.0

 to 6.1 g/10 min 0.40

 -

 -

 -

-

ASTM D1238

ISO 1133 

سختی دورومتر

 to 87 26

 to 87 27

 -

 -

 -

-

ASTM D2240

ISO 868 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

استحکام کششی

 to 17.9 MPa 5.50

 to 10.1 MPa 5.96

 -

 psi 2596.18 - 797.71

 psi 1464.88 - 864.43

-

ASTM D638

ISO 527-2 
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

ازدیاد طول کششی

 % to 800 590

 % to 860 600

 -

 -

 -

-

ASTM D638

ISO 527-2 

مدول خمشی

 to 31.0 MPa 28.3

 to 77.8 MPa 22.8

 -

 psi 4496.18 - 4104.58

 psi 11283.96 - 3306.87

-

ASTM D790

ISO 178 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Vicat دمای نرمشوندگی

 to 65.5 °C 40.0

 to 70.5 °C 40.0

 -

 F° 149.9 - 104.0

 F° 158.9 - 104.0

-

ASTM D1525

ISO 306 

دمای ذوب

 to 112 °C 65.0

 to 104 °C 94.7

 -

 F° 233.6 - 149.0

 F° 219.2 - 202.46

-

DSC

ISO 3146 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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