
PolymersData
https://www.polymersdata.com/product/generic-etfe-generic-etfe/

sales@su-jiao.com

)TDS( برگه اطلاعات فنی

Generic ETFE

ETFEدسته بندیGenericتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

این داده ها نشان دهنده مقادیر معمولی هستند که از تمام محصولات طبقه بندی شده به عنوان:

ETFE عمومی محاسبه شده اند. این اطلاعات فقط برای اهداف مقایسه ای ارائه شده است. 

مشخصات فنی

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 1.74 g/cm³ 1.68 -ASTM D792 وزن مخصوص

 to 1.30 g/cm³ 0.75 -ASTM D1895 چگالی ظاهری

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب to 30 g/10 min 2.3 -ASTM D1238 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 40.5 MPa 40.0 psi 5874.04 - 5801.52ASTM D638 استحکام کششی

 to 440 200 -ASTM D638 % ازدیاد طول کششی

 to 1210 MPa 993 psi 175495.98 - 144022.73ASTM D790 مدول خمشی
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 268 °C 223 F° 514.4 - 433.4 دمای ذوب

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 35 31 -ASTM D2863 % شاخص اکسیژن
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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