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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Generic Epoxy - Aluminum

Epoxyدسته بندیGenericتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیتآلومینیومفیلر

توضیحات محصول

این دادهها نشاندهنده مقادیر معمولی هستند که از تمام محصولاتی که به عنوان: اپوکسی عمومی -

آلومینیوم طبقهبندی شدهاند، محاسبه شدهاند. این اطلاعات فقط برای اهداف مقایسهای ارائه شده

است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- آلومینیوم فیلر / تقویتکننده

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 2.03 g/cm³ 1.65 -ASTM D792 وزن مخصوص

 to 1.69 g/cm³ 1.48 -ASTM D1895 چگالی ظاهری

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % to 0.20 0.043 -ASTM D955 

 to 90 85 -ASTM D2240 سختی دورومتر
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 8320 MPa 3720 psi 1206716.16 - 539541.36ASTM D638 مدول کششی

استحکام کششی

 to 56.2 MPa 27.6

 to 41.7 MPa 25.2

 -

 psi 8151.14 - 4003.05

 psi 6048.08 - 3654.96

ASTM D638

-

- 

 to 92.4 MPa 24.4 psi 13401.51 - 3538.93ASTM D790 استحکام خمشی

 to 200 MPa 73.2 psi 29007.6 - 10616.78ASTM D695 استحکام فشاری

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

to 157 °C 54.4F° 314.6 - 129.92ASTM D648 دمای تغییر شکل تحت بار

to 177 °C 72.5 F° 350.6 - 162.5ASTM D794 دمای استفاده مداوم

CLTE6.2E-5 cm/cm/°C 2.9 تاE-5 -ASTM D696

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 41.9 4.97 -ASTM D150 ثابت دیالکتریک

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Pot Life( زمان کاربری to 1000 min 4.0 -- 

)Shelf Life( عمر قفسهای to 52 wk 51 -- 

 to 40900 cP 1550 -ASTM D2393 ویسکوزیته مخلوط ترموست

 -- to 1100 min 1.0 زمان خروج از قالب
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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