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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Generic Epoxy - Unspecified

Epoxyدسته بندیGenericتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیتفیلر )پرکننده(فیلر

توضیحات محصول

این داده ها نشان دهنده مقادیر معمولی هستند که از تمام محصولات طبقه بندی شده به عنوان:

اپوکسی عمومی - نامشخص محاسبه شده اند. این اطلاعات فقط برای اهداف مقایسه ای ارائه شده

است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- پرکننده فیلر / تقویتکننده

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 2.19 g/cm³ 1.28 -ASTM D792 وزن مخصوص

 to 1.62 g/cm³ 1.50 -ASTM D1895 چگالی ظاهری

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % to 1.0 0.13 -ASTM D955 

 to 90 64 -ASTM D2240 سختی دورومتر
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 58.4 MPa 11.3 psi 8470.22 - 1638.93ASTM D638 استحکام کششی

 to 90.3 MPa 46.9 psi 13096.93 - 6802.28ASTM D790 استحکام خمشی

 to 137 MPa 70.7 psi 19870.21 - 10254.19ASTM D695 استحکام فشاری

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 155 °C 130 F° 311.0 - 266.0ASTM D794 دمای استفاده مداوم

CLTE 9.0E-5 cm/cm/°C 2.2 تاE-5 -ASTM D696 

الکتریکی و اشتعالپذیری

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

1.0E+15 تا 6.0E+17مقاومت ویژه سطحی

 ohms

 -ASTM

D257 

7.0E+12 تا 5.0E+15مقاومت ویژه حجمی

 ohms·cm

 -ASTM

D257 

kV/mm 15 -ASTM استحکام دیالکتریک

D149 

to 5.76 4.10 -ASTM ثابت دیالکتریک

D150 

Dissipation( ضریب تلفات

)Factor

4.0E-3 -ASTM تا 0.036 

D150 

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Pot Life( زمان کاربری to 490 min 30 -- 

 to 12200 cP 2000 -ASTM D2393 ویسکوزیته مخلوط ترموست
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سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- to 1400 min 95 زمان خروج از قالب

 -- کهربا سیاه بیرنگ رنگ

 -- to 2.09 g/cm³ 0.938 چگالی

 -- to 18 Pa·s 0.010 ویسکوزیته
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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