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Generic Epoxy

Epoxyدسته بندیGenericتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

این دادهها نشاندهنده مقادیر معمولی هستند که از تمام محصولاتی که به عنوان: اپوکسی عمومی

طبقهبندی شدهاند، محاسبه شدهاند. این اطلاعات فقط برای اهداف مقایسهای ارائه شده است. 

مشخصات فنی

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

وزن مخصوص

 to 2.00 g/cm³ 0.492

 to 1.43 g/cm³ 0.994

 to 1.81 g/cm³ 0.787

 -

 -

 -

 -

-

ASTM D792

ISO 1183

ASTM D1505

to 1.61 g/cm³ 1.04 -ASTM D1895 چگالی ظاهری

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % to 0.76 0.010 -ASTM D955 

جذب آب

 % to 0.41 0.060

 % to 0.87 0.20

 -

 -

 -

ASTM D570

-

- 

سختی دورومتر

 to 92 73

 to 88 79

 -

 -

 -

-

ASTM D2240

ISO 868 
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مکانیکی

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

to 18400 MPa 1862668699.2 - 26977.07 مدول کششی

 psi

ASTM

D638 

استحکام کششی

 to 180 MPa 10.9

 to 76.0 MPa 30.0

 to 247 MPa 13.4

 to 53.0 MPa 45.7

to 83.5 0.00621

 MPa

 to 56.5 MPa 17.2

 -

26106.84 - 1580.91

 psi

11022.89 - 4351.14

 psi

35824.39 - 1943.51

 psi

 psi 7687.01 - 6628.24

 psi 12110.67 - 0.9007

 psi 8194.65 - 2494.65

-

ASTM

D638

ISO 527-2

ASTM

D638

ASTM

D638

ASTM

D638

ASTM

D412 

ازدیاد طول کششی

 % to 6.7 0.40

 % to 23 0.63

 -

 -

 -

ASTM

D638

-

- 

to 12700 MPa 1.171841982.6 - 169.69مدول خمشی

 psi

ASTM

D790 

استحکام خمشی

to 179 0.00686

 MPa

 to 100 MPa 85.0

 to 252 MPa 26.4

 to 62.4 MPa 57.1

 -

 psi 25961.8 - 0.995

14503.8 - 12328.23

 psi

 psi 36549.58 - 3829.0

 psi 9050.37 - 8281.67

-

ASTM

D790

ISO 178

ASTM

D790

ASTM

D790 

to 2800 MPa 21.6406106.4 - 3132.82 مدول فشاری

 psi

ASTM

D695 

to 201 MPa 16.729152.64 - 2422.13 استحکام فشاری

 psi

ASTM

D695 

to 53.5 MPa 3.90 psi 7759.53 - 565.65ASTM استحکام برشی

D732 

Izod مقاومت به ضربه

شکافدار

 to 64 J/m 11 ft·lb/in 1.2 - 0.206ASTM

D256 
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 to 243 °C 48.8

 to 245 °C 44.3

 -

 F° 469.4 - 119.84

 F° 473.0 - 111.74

ASTM D648

-

- 

 to 157 °C 68.8 F° 314.6 - 155.84ASTM D794 دمای استفاده مداوم

دمای انتقال شیشهای

 to 228 °C 36.1

 to 171 °C 51.8

 -

 F° 442.4 - 96.98

 F° 339.8 - 125.24

-

ASTM E1356

DSC 

CLTE9.2E-5 cm/cm/°C 5.8 تاE-6 -ASTM D696 

رسانندگی گرمایی

 to 0.86 W/m/K 0.062

 to 0.42 W/m/K 0.20

 -

 -

 -

-

ASTM C177

ISO 8302 

الکتریکی و اشتعالپذیری

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال
روش تست

4.0E+10 تا 1.5E+16مقاومت ویژه سطحی

 ohms

 -ASTM D257

مقاومت ویژه حجمی

5.0E+16 1.5 تاE-4

 ohms·cm

2.5E+15 5.0 تاE-4

 ohms·cm

 -

 -

 -

-

ASTM D257

IEC 60093 

استحکام دیالکتریک

 to 36 kV/mm 2.2

 to 25 kV/mm 16

 -

 -

 -

-

ASTM D149

IEC

60243-1 

ثابت دیالکتریک

 to 5.29 3.16

 to 5.23 3.34

 -

 -

 -

-

ASTM D150

IEC 60250 

Dissipation( ضریب تلفات

)Factor

6.0E-4 -ASTM D150 تا 0.040 
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الکتریکی و اشتعالپذیری

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال
روش تست

to 180 sec 177 -ASTM D495 مقاومت قوس الکتریکی

to 34 30 -ASTM % شاخص اکسیژن

D2863 

نوری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 1.546 1.508 -ASTM D542 ضریب شکست

)Transmittance( عبور نور % to 99.0 86.8 -ASTM D1003 

سایر

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

)Pot Life( زمان کاربری to 3300 min 1.0

 to 160 min 28

 -

 -

-

- 

Shelf( عمر قفسهای

)Life

 to 54 wk 24 -- 

ویسکوزیته مخلوط

ترموست

 to 23500 cP 14.0 -ASTM

D2393 

 -- to 270 min 0.54 زمان خروج از قالب

Post( زمان پسپخت

)Cure

 to 7.7 hr 0.50 -- 

to 126 Pa·s 0.550 -ASTM ویسکوزیته مذاب

D3835 

کهربا سیاه شفاف/شفاف بیرنگرنگ

خاکستری 

 -- 

 -- to 1.63 g/cm³ 0.913 چگالی

- 
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سایر

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

- to 11 Pa·s 0.055 ویسکوزیته

 -- to 25 hr 2.5 زمان پخت

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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