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Generic Plastomer

Plastomerدسته بندیGenericتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

Generic :این دادهها نمایانگر مقادیر معمولی هستند که از تمام محصولات طبقهبندی شده به عنوان

Plastomer محاسبه شدهاند. این اطلاعات فقط برای مقاصد مقایسهای ارائه شده است. 

مشخصات فنی

فیزیکی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

to 0.921 g 0.880/چگالی

 cm³

 -ISO 1183 

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب

to 10 g/10 0.50

 min

to 30 g/10 0.80

 min

 -

 -

 -

-

ASTM

D1238

ISO 1133 

مقاومت در برابر ترکخوردگی تنشی

محیطی

 to 1000 hr 978 -ASTM

D1693 

Shore سختی to 85 26 -ISO 868 
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

to 23.7 12.8تنش کششی

 MPa

 psi 3437.4 - 1856.49ISO 527-2 

 to 510 490 -ISO 527-2 % کرنش کششی

to 112 MPa 22.016244.26 - 3190.84مدول خمشی

 psi

ISO 178 

مدول سکانت

to 152 MPa 54.5

to 172 MPa 34.3

 -

22045.78 - 7904.57

 psi

 psi 24946.54 - 4974.8

ASTM D882

-

- 

استحکام کششی

to 6.25 3.45

 MPa

to 4.56 4.05

 MPa

to 78.9 35.0

 MPa

to 73.9 31.6

 MPa

 -

 psi 906.49 - 500.38

 psi 661.37 - 587.4

 psi 11443.5 - 5076.33

 psi 10718.31 - 4583.2

ASTM D882

-

-

-

- 

ازدیاد طول کششی

 % to 14 9.0

 % to 11 7.2

 % to 750 9.7

 % to 1200 600

 -

 -

 -

 -

 -

ASTM D882

-

-

-

- 

Dart( ضربه پرتاب وزنه

)Drop

 to 1300 g 22 oz 45.85 - 0.7759ASTM

D1709 

Elmendorf استحکام پارگی

 to 300 g 44

 to 650 g 220

 -

 oz 10.58 - 1.55

 oz 22.93 - 7.76

ASTM

D1922

-

- 
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Vicat دمای نرمشوندگی

 to 83.1 °C 55.8

 to 97.2 °C 38.0

 -

 F° 181.58 - 132.44

 F° 206.96 - 100.4

-

ASTM D1525

ISO 306 

دمای ذوب

 to 97.6 °C 73.0

 to 109 °C 57.7

 -

 F° 207.68 - 163.4

 F° 228.2 - 135.86

-

ISO 11357-3

ISO 3146 

نوری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 94 54 -ASTM D2457 براقیت

)Haze( کدورت % to 2.5 0.30 -ASTM D1003 

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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