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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Generic Silicone

Siliconeدسته بندیGenericتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

این داده ها نشان دهنده مقادیر معمولی هستند که از تمام محصولاتی که به عنوان: سیلیکون عمومی

طبقه بندی شده اند، محاسبه شده اند. این اطلاعات فقط برای اهداف مقایسه ای ارائه شده است. 

مشخصات فنی

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

وزن مخصوص

 to 1.29 g/cm³ 0.958

 to 1.49 g/cm³ 1.05

 -

 -

 -

-

ASTM D792

ASTM D1505

to 1.17 g/cm³ 1.08 -ASTM D1895 چگالی ظاهری

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % to 3.5 0.10 -ASTM D955 

to 80 10 -ASTM D2240 سختی دورومتر

مکانیکی

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

استحکام کششی

to 7.12 0.228

 -

1032.67 - 33.07

ASTM

D638

-
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مکانیکی

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

 MPa

to 3.33 0.0552

 MPa

to 9.09 MPa 3.30

to 8.99 MPa 2.59

 psi

 psi 482.98 - 8.01

 -

1318.4 - 478.63

 psi

1303.89 - 375.65

 psi

-

ASTM

D412

-

- 

to 460 50 % ازدیاد طول کششی

 % to 1000 140

 -

 -

ASTM

D638

ASTM

D412 

تغییر شکل ماندگار کششی

)Tensile Set(

 % to 14 2 -ASTM

D412 

to 2.48 0.0552تنش کششی

 MPa

 psi 359.69 - 8.01ASTM

D412 

to 41.2 kN 9.78/استحکام پارگی

 m

 -ASTM

D624 

to 62 14 -ASTM % مانایی فشاری

D395 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 343 °C 169 F° 649.4 - 336.2ASTM D794 دمای استفاده مداوم

 to -45.6 °C 45.8- F° 50.08- - 50.44-ASTM D746 دمای تردی

CLTE 1.0E-3 cm/cm/°C 1.1 تاE-4 -ASTM D696 

 to 0.36 W/m/K 0.014 -ASTM C177 رسانندگی گرمایی
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الکتریکی و اشتعالپذیری

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

10 تا 3.2E+15مقاومت ویژه حجمی

 ohms·cm

 -ASTM

D257 

to 27 kV/mm 13 -ASTM استحکام دیالکتریک

D149 

to 3.62 2.64 -ASTM ثابت دیالکتریک

D150 

Dissipation( ضریب تلفات

)Factor

 4.4E-3 6.0 تاE-5 -ASTM

D150 

to 252 sec 117 -ASTM مقاومت قوس الکتریکی

D495 

نوری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 1.540 1.396 -ASTM D542 ضریب شکست

سایر

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

زمان کاربری

)Pot Life(

 to 29000 min 0.22

 to 6500 min 2.3

 -

 -

-

- 

عمر قفسهای

)Shelf Life(

 to 28 wk 26 -- 

ویسکوزیته

مخلوط

ترموست

 to 77500 cP 15.0 -ASTM

D2393 

زمان خروج از

قالب

 to 1500 min 0.50 -- 

کهربا بژ سیاه آبی قهوهای شفاف/شفاف بیرنگ سبزرنگ

خاکستری خاکستری، روشن عاج کدر قرمز قهوهای

 -- 
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سایر

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

روشن نیمه شفاف شفاف، آبی روشن شفاف، سفید

روشن شفاف، زرد روشن 

 -- to 27.3 g/cm³ 0.339 چگالی

 -- 1.0E-3 تا Pa·s 170 ویسکوزیته

 -- 0.17 تا 1.7E+2 hr زمان پخت

 -- to 800 ml/min 248 نرخ اکستروژن

Shore سختی to 81 18 -- 

استحکام برش

همپوشان

 to 4.38 MPa 0.684- 99.21

 psi 635.27

- 

to 0.415 MPa 0.350- 50.76 مدول کششی

 psi 60.19

- 

استحکام

کششی

 to 11.1 MPa 0.276- 40.03

1609.92

 psi

- 

ازدیاد طول

کششی در

شکست

 % to 810 15 -- 

 -- to 35 9.5 % مانایی فشاری

 -- to 36.1 kN/m 2.35 استحکام پارگی

 -- to 67 49 % جهندگی

 -- to 420 sec 240 مقاومت قوس

استحکام

الکتریکی

 to 26 kV/mm 19 -- 

 -- 2.65 گذردهی نسبی

مقاومت ویژه

حجمی

 6.0E+15 ohms·cm 1.0 تا -- 
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سایر

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

 -- 2.0E-4 تا 0.050 ضریب تلفات
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5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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