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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Generic Vinyl Ester

Vinyl Esterدسته بندیGenericتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

این دادهها نشاندهنده مقادیر معمولی هستند که از تمام محصولاتی که به عنوان وینیل استر عمومی

طبقهبندی شدهاند، محاسبه شدهاند. این اطلاعات فقط برای اهداف مقایسهای ارائه شده است. 

مشخصات فنی

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 1.71 g/cm³ 1.01 -ASTM D792 وزن مخصوص

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % to 8.5 0.0 -ASTM D955 

 -- to 44.0 39.0 % استایرن باند شده

Barcol سختی to 45 34 -ASTM D2583 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 4160 MPa 2840 psi 603358.08 - 411907.92ASTM D638 مدول کششی

استحکام کششی

 to 95.1 MPa 67.6

 to 91.7 MPa 73.6

 -

 psi 13793.11 - 9804.57

 psi 13299.98 - 10674.8

ASTM D638

-

- 
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

ازدیاد طول کششی

 % to 4.7 3.9

 % to 8.1 2.4

 -

 -

 -

ASTM D638

-

- 

 to 4070 MPa 3410 psi 590304.66 - 494579.58ASTM D790 مدول خمشی

استحکام خمشی

 to 152 MPa 133

 to 151 MPa 109

 -

 psi 22045.78 - 19290.05

 psi 21900.74 - 15809.14

ASTM D790

-

- 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 150 °C 95.0 F° 302.0 - 203.0ASTM D648 دمای تغییر شکل تحت بار

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

ثابت دیالکتریک

 to 3.47 3.27

 to 3.50 3.30

 -

 -

 -

-

ASTM D150

IEC 60250 

)Dissipation Factor( ضریب تلفات

 5.3E-3 3.7 تاE-3

 3.7E-3 1.6 تاE-3

 -

 -

 -

-

ASTM D150

IEC 60250 

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Shelf Life( عمر قفسهای to 26 wk 13 -- 

 to 565 cP 178 -ASTM D2393 ویسکوزیته مخلوط ترموست

 -- to 2.6 Pa·s 0.090 ویسکوزیته

 -- to 19 min 10 زمان ژل شدن
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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