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Generic LMDPE

LMDPEدسته بندیGenericتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

این داده ها نشان دهنده مقادیر معمولی هستند که از تمام محصولاتی که به عنوان: LMDPE عمومی

طبقه بندی می شوند، محاسبه شده اند. این اطلاعات فقط برای اهداف مقایسه ای ارائه شده است. 

مشخصات فنی

فیزیکی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

وزن مخصوص

/to 0.938 g 0.934

 cm³

/to 0.940 g 0.934

 cm³

/to 0.959 g 0.914

 cm³

 -

 -

 -

 -

-

ASTM D792

ISO 1183

ASTM

D1505 

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب

to 6.1 g/10 3.9

 min

to 6.1 g/10 3.3

 min

 -

 -

 -

-

ASTM

D1238

ISO 1133 

مقاومت در برابر ترکخوردگی تنشی

محیطی

 to 1000 hr 27.9 -ASTM

D1693 
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فیزیکی

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

سختی دورومتر

 to 65 60

 to 57 55

 -

 -

 -

-

ASTM

D2240

ISO 868 

مکانیکی

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

 to 758 MPa 646 psi 109938.8 - 93694.55ISO 527-2 مدول کششی

استحکام کششی

to 20.0 MPa 17.9

to 22.0 MPa 18.0

 -

 psi 2900.76 - 2596.18

 psi 3190.84 - 2610.68

-

ASTM D638

ISO 527-2 

کرنش کششی

 % to 12 11

 % to 1000 380

 % to 1000 88

 -

 -

 -

 -

-

ISO 527-2

ASTM D638

ISO 527-2 

مدول خمشی

 to 862 MPa 556

 to 803 MPa 698

 -

 psi 125022.76 - 80641.13

116465.51 - 101236.52

 psi

-

ASTM D790

ISO 178 

ضخامت فیلم - تست

شده

 to 26 µm 20 mil 1.02 - 0.7874- 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 to 71.5 °C 63.9

 to 68.2 °C 64.8

 -

 F° 160.7 - 147.02

 F° 154.76 - 148.64

-

ASTM D648

ISO 75-2/B 

 to -70.0 °C 70.2- F° 94.0- - 94.36-ASTM D746 دمای تردی
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Vicat دمای نرمشوندگی to 118 °C 113 F° 244.4 - 235.4ISO 306 

 -to 128 °C 126 F° 262.4 - 258.8 دمای ذوب

نوری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 88 50 -ASTM D2457 براقیت

)Haze( کدورت % to 18 3.0 -ASTM D1003 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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