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Generic Nylon 410

Nylon 410دسته بندیGenericتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

این داده ها نشان دهنده مقادیر معمولی هستند که از تمام محصولات طبقه بندی شده به عنوان:

نایلون 410 عمومی محاسبه شده اند. این اطلاعات فقط برای اهداف مقایسه ای ارائه شده است. 

مشخصات فنی

مکانیکی

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

to 7010 900مدول کششی

 MPa

1016716.38 - 130534.2

 psi

ISO 527-2 

 to 116 MPa 62.0 psi 16824.41 - 8992.36ISO 527-2تنش کششی

to 11300 950مدول خمشی

 MPa

1638929.4 - 137786.1

 psi

ISO 178 

 to 250 MPa 40.0 psi 36259.5 - 5801.52ISO 178تنش خمشی

Charpy استحکام ضربه

شکافدار

 to 75 kJ/m² 5.0 ft·lb/in² 35.69 - 2.38ISO 179 
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الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 8.4E+13 -IEC 60093 تا 1.0E+15 ohms·cm مقاومت ویژه حجمی
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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