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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Generic Nylon 6/12

Nylon 6/12دسته بندیGenericتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

این دادهها نمایانگر مقادیر معمولی هستند که از تمام محصولاتی که به عنوان: نایلون 6/12 عمومی

طبقهبندی شدهاند، محاسبه شدهاند. این اطلاعات فقط برای اهداف مقایسهای ارائه شده است. 

مشخصات فنی

فیزیکی

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

to 1.52 g 1.04/چگالی

 cm³

 -ISO 1183 

جمعشدگی قالب

)Shrinkage(

 % to 1.1 0.30 -ISO 294-4 

جذب آب

 % to 9.0 1.6

 % to 2.0 0.70

 -

 -

 -

ISO 62

-

- 

to 220 MPa 30.031908.36 - 4351.14 سختی فرورفتگی ساچمه

 psi

ISO 2039-1
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مکانیکی

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

to 15500 350مدول کششی

 MPa

2248089.0 - 50763.3

 psi

ISO 527-2 

to 185 MPa 115تنش کششی

to 30.0 27.9

 MPa

to 90.0 55.0

 MPa

26832.03 - 16679.37

 psi

 -

psi 4351.14 - 4046.56

13053.42 - 7977.09

 psi

ISO 527-2

ISO 527-3

-

- 

 to 50 3.5 -ISO 527-2 % کرنش کششی

ازدیاد طول کششی

 % to 15 9.9

 % to 900 800

 -

 -

 -

ISO 527-3

-

- 

Elmendorf استحکام پارگی to 80 N 20 lbf 17.98 - 4.5ISO

6383-2 

Charpy استحکام ضربه

شکافدار

 to 17 kJ/m² 15 ft·lb/in² 8.09 - 7.14ISO 179 

استحکام ضربه Charpy بدون

شکاف

 to 90 kJ/m² 75 ft·lb/in² 42.82 - 35.69ISO 179 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 180 °C 104 F° 356.0 - 219.2ASTM D794 دمای استفاده مداوم

 to 215 °C 130 F° 419.0 - 266.0ISO 11357-3 دمای ذوب

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 1.0E+9 -IEC 60093 تا 2.5E+12 ohms·cm مقاومت ویژه حجمی
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الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 37 kV/mm 36 -IEC 60243-1 استحکام الکتریکی
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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