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برگه اطلاعات فنی

)TDS(

Generic Nylon 66+Nylon 6I/6T -

Glass Fiber

Nylon 66+Nylon 6I/6Tدسته بندیGenericتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیتالیاف شیشهفیلر

توضیحات محصول

این دادهها مقادیر معمولی را نشان میدهند که از تمامی محصولات طبقهبندی شده به عنوان: نایلون

66+نایلون 6I/6T عمومی - الیاف شیشه محاسبه شدهاند. این اطلاعات فقط برای اهداف مقایسهای

ارائه شدهاند. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- الیاف شیشهای فیلر / تقویتکننده

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 1.72 g/cm³ 1.38 -ISO 1183 چگالی

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % to 0.60 0.10 -ISO 294-4 
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مکانیکی

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

to 21100 10500مدول کششی

 MPa

- 1522899.0

 psi 3060301.8

ISO 527-2 

to 275 MPa 21039885.45 - 30457.98 تنش کششی

 psi

ISO 527-2 

 to 3.0 2.5 -ISO 527-2 % کرنش کششی

to 20000 9300مدول خمشی

 MPa

- 1348853.4

 psi 2900760.0

ISO 178 

to 405 MPa 26558740.39 - 38435.07 تنش خمشی

 psi

ISO 178 

Charpy استحکام ضربه

شکافدار

 to 17 kJ/m² 11 ft·lb/in² 8.09 - 5.23ISO 179 

استحکام ضربه Charpy بدون

شکاف

 to 110 kJ/m² 80 ft·lb/in² 52.34 - 38.06ISO 179 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل حرارتی

 C° 245

 to 225 °C 215

 -

 F° 473.0

 F° 437.0 - 419.0

-

ISO 75-2/B

ISO 75-2/A 

صفحه 2 از 3



& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای
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District, Shanghai 201400, P.R.China
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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