
PolymersData
https://www.polymersdata.com/product/generic-pa9t-generic-nylon-9t-glass-

fiber/

sales@su-jiao.com

برگه اطلاعات فنی
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Generic Nylon 9T - Glass Fiber

Nylon 9Tدسته بندیGenericتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیتالیاف شیشهفیلر

توضیحات محصول

این داده ها نشان دهنده مقادیر معمولی است که از تمام محصولات طبقه بندی شده به عنوان: نایلون

9T عمومی - الیاف شیشه محاسبه شده است. این اطلاعات فقط برای اهداف مقایسه ای ارائه شده

است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- الیاف شیشهای فیلر / تقویتکننده

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 1.73 g/cm³ 1.37 -ASTM D792 وزن مخصوص

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب to 17 g/10 min 15 -ASTM D1238 

)Shrinkage( جمعشدگی قالب

 % to 0.20 0.098

 % to 0.80 0.50

 % to 0.90 0.20

 -

 -

 -

 -

-

ASTM D955

ASTM D955

ISO 294-4 
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مکانیکی

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

to 181 MPa 165 psi 26251.88 - 23931.27ASTM استحکام کششی

D638 

ASTM- 4.0 % ازدیاد طول کششی

D638 

to 13100 9960مدول خمشی

 MPa

1899997.8 - 1444578.48

 psi

ASTM

D790 

to 270 MPa 197 psi 39160.26 - 28572.49ASTM استحکام خمشی

D790 

Izod مقاومت به ضربه

شکافدار

 to 120 J/m 100 ft·lb/in 2.25 - 1.87ASTM

D256 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 290 °C 285 F° 554.0 - 545.0ASTM D648 دمای تغییر شکل تحت بار

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 3.80 3.30 -ASTM D150 ثابت دیالکتریک

)Dissipation Factor( 9.0 تا 0.010 ضریب تلفاتE-3 -ASTM D150 
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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