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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Generic PAI

PAIدسته بندیGenericتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

Generic PAI :این دادهها نمایانگر مقادیر معمولی هستند که از تمام محصولاتی که به عنوان

طبقهبندی شدهاند، محاسبه شدهاند. این اطلاعات فقط برای اهداف مقایسهای ارائه شده است. 

مشخصات فنی

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 1.46 g/cm³ 1.40 -ASTM D792 وزن مخصوص

 to 0.40 0.30 -ASTM D570 % جذب آب

Rockwell سختی to 120 69 -ASTM D785 

مکانیکی

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

to 6930 MPa 3810- 552594.78 مدول کششی

 psi 1005113.34

ASTM

D638 

to 15 0.80 -ASTM % ازدیاد طول کششی

D638 
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مکانیکی

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

to 6980 MPa 4140- 600457.32 مدول خمشی

 psi 1012365.24

ASTM

D790 

to 241 MPa 23834954.16 - 34519.04 استحکام خمشی

 psi

ASTM

D790 

to 4100 MPa 2410594655.8 - 349541.58 مدول فشاری

 psi

ASTM

D695 

to 222 MPa 16332198.44 - 23641.19 استحکام فشاری

 psi

ASTM

D695 

to 0.35 0.030 -ASTM ضریب اصطکاک

D1894 

to 2000 10^-8 1.4ضریب سایش

 mm³/N·m

 -ASTM

D3702 

Izod مقاومت به ضربه

شکافدار

 to 150 J/m 42 ft·lb/in 2.81 - 0.7867ASTM

D256 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 279 °C 278 F° 534.2 - 532.4ASTM D648 دمای تغییر شکل تحت بار

 to 0.55 W/m/K 0.26 -ASTM C177 رسانندگی گرمایی

الکتریکی و اشتعالپذیری

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

6.0E+6 تا 5.0E+18مقاومت ویژه سطحی

 ohms

 -ASTM

D257 

to 6.00 3.90 -ASTM ثابت دیالکتریک

D150 
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الکتریکی و اشتعالپذیری

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

Dissipation( ضریب تلفات

)Factor

8.7E-3 -ASTM تا 0.032 

D150 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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