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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Generic PBT - Proprietary

PBTدسته بندیGenericتولیدکننده

فیلر
اختصاصی

)Proprietary(
وضعیت

موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

PBT :این داده ها نشان دهنده مقادیر معمولی است که از تمام محصولات طبقه بندی شده به عنوان

عمومی - اختصاصی محاسبه شده است. این اطلاعات فقط برای اهداف مقایسه ای ارائه شده است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- اختصاصی فیلر / تقویتکننده

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % to 3.0 0.64 -ASTM D955 

مکانیکی

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

to 9640 1810مدول کششی

 MPa

1398166.32 - 262518.78

 psi

ISO 527-2 
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مکانیکی

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

 to 54.0 MPa 25.9 psi 7832.05 - 3756.48ISO 527-2تنش کششی

 to 2.2 0.40 -ISO 527-2 % کرنش کششی

to 11500 1840مدول خمشی

 MPa

1667937.0 - 266869.92

 psi

ISO 178 

Izod استحکام ضربه

شکافدار

 to 5.9 kJ/m² 4.9 ft·lb/in² 2.81 - 2.33ISO 180 

استحکام ضربه Izod بدون

شکاف

 to 10 kJ/m² 7.5 ft·lb/in² 4.76 - 3.57ISO 180 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 187 °C 53.6 F° 368.6 - 128.48ISO 75-2/A دمای تغییر شکل حرارتی
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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