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برگه اطلاعات فنی

)TDS(

Generic ABS+PC - Glass Fiber, Long

PC+ABSدسته بندیGenericتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیتالیاف شیشه بلندفیلر

توضیحات محصول

این دادهها نشاندهنده مقادیر معمولی هستند که از تمام محصولاتی که به عنوان: ABS+PC عمومی -

الیاف شیشه، بلند طبقهبندی شدهاند، محاسبه شدهاند. این اطلاعات فقط برای اهداف مقایسهای

ارائه شده است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- فیبر شیشهای بلند فیلر / تقویتکننده

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 1.49 g/cm³ 1.25 -ASTM D792 وزن مخصوص

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % to 0.52 0.050 -ISO 294-4 
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

to 12400 5770مدول کششی

 MPa

1798471.2 - 836869.26

 psi

ISO 527-2 

 to 156 MPa 111psi 22625.93 - 16099.22ISO 527-2 تنش کششی

 to 2.5 1.3 -ISO 527-2 % کرنش کششی

to 11900 5680مدول خمشی

 MPa

1725952.2 - 823815.84

 psi

ISO 178 

 to 224 MPa 123psi 32488.51 - 17839.67ISO 178 تنش خمشی

Izod استحکام ضربه

شکافدار

 to 28 kJ/m² 18 ft·lb/in² 13.32 - 8.56ISO 180 

to 18.5 J 14.1 -ASTM ضربه پرتاب وزنه ابزاری
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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