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برگه اطلاعات فنی
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Generic ABS+PC - Unspecified

PC+ABSدسته بندیGenericتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیتفیلر )پرکننده(فیلر

توضیحات محصول

این دادهها نشاندهنده مقادیر معمولی هستند که از تمام محصولاتی که به عنوان: ABS+PC عمومی -

نامشخص طبقهبندی شدهاند، محاسبه شدهاند. این اطلاعات فقط برای اهداف مقایسهای ارائه شده

است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- پرکننده فیلر / تقویتکننده

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

وزن مخصوص

 to 1.30 g/cm³ 1.25

 to 1.40 g/cm³ 1.18

 -

 -

 -

-

ASTM D792

ISO 1183 

)Shrinkage( جمعشدگی قالب

 % to 0.50 0.35

 % to 0.60 0.20

 -

 -

 -

-

ASTM D955

ISO 294-4 
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مکانیکی

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

to 9000 2500مدول کششی

 MPa

1305342.0 - 362595.0

 psi

ISO 527-2 

استحکام کششی

to 65.0 55.8

 MPa

to 65.4 39.0

 MPa

 -

 psi 9427.47 - 8093.12

 psi 9485.49 - 5656.48

-

ASTM

D638

ISO 527-2 

کرنش کششی

 % to 4.0 2.0

 % to 37 2.0

 -

 -

 -

ISO 527-2

-

- 

مدول خمشی

to 6890 3030

 MPa

to 8000 3330

 MPa

 -

999311.82 - 439465.14

 psi

1160304.0 - 482976.54

 psi

-

ASTM

D790

ISO 178 

 to 116 MPa 84.0psi 16824.41 - 12183.19ISO 178تنش خمشی

Charpy استحکام ضربه

شکافدار

 to 20 kJ/m² 3.7 ft·lb/in² 9.52 - 1.76ISO 179 

Izod مقاومت به ضربه

شکافدار

 to 200 J/m 47 ft·lb/in 3.75 - 0.8803ASTM

D256 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل حرارتی

 to 133 °C 95.0

 to 130 °C 83.0

 to 130 °C 80.0

 -

 F° 271.4 - 203.0

 F° 266.0 - 181.4

 F° 266.0 - 176.0

-

ISO 75-2/B

ASTM D648

ISO 75-2/A 

Vicat دمای نرمشوندگی to 142 °C 98.0 F° 287.6 - 208.4ISO 306 

CLTE
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حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 5.5E-5 cm/cm/°C 3.0 تاE-5

 7.0E-5 cm/cm/°C 3.5 تاE-5

 -

 -

 -

ISO 11359-2

-

- 

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

9.8E+15 تا 1.0E+16مقاومت ویژه سطحی

 ohms

 -IEC 60093 

دمای اشتعال سیم داغ

)GWIT(

 to 751 °C 7431383.8 - 1369.4

 F°

IEC

60695-2-13 
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آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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