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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Generic PCTFE

Film, PCTFEدسته بندیGenericتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

این داده ها نشان دهنده مقادیر معمولی است که از تمام محصولاتی که به عنوان: PCTFE عمومی

طبقه بندی شده اند، محاسبه شده است. این اطلاعات فقط برای اهداف مقایسه ای ارائه شده است.

مشخصات فنی

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

وزن مخصوص

 to 2.11 g/cm³ 1.68

 to 2.12 g/cm³ 2.07

 -

 -

 -

-

ASTM D792

ASTM D1505 

مکانیکی

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

مدول سکانت

 to 1400 MPa 1010

 to 1550 MPa 1000

 -

 psi 203053.2 - 146488.38

 psi 224808.9 - 145038.0

ASTM

D882

-

- 

استحکام کششی

 to 169 MPa 27.0

 to 52.0 MPa 30.6

 -

 psi 24511.42 - 3916.03

 psi 7541.98 - 4438.16

ASTM

D882

-

-
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مکانیکی

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

 to 85.5 MPa 36.2

 to 57.6 MPa 34.0

 psi 12400.75 - 5250.38

 psi 8354.19 - 4931.29

-

- 

ازدیاد طول

to 240 26 % کششی

 % to 260 250

 % to 240 100

 % to 290 200

 -

 -

 -

 -

 -

ASTM

D882

-

-

-

- 

to 0.78 g/m² 0.023/انتقال بخار آب

 hr 24

/g/100 in² 0.05031 - 0.001484

 hr 24

ASTM E96 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)DSC( دمای تبلور پیک to 211 °C 190 F° 411.8 - 374.0ASTM D3418 

 to 0.22 W/m/K 0.20 -ASTM C177 رسانندگی گرمایی

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ASTM D2863- 100 % شاخص اکسیژن

نوری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Haze( کدورت % to 1.1 1.0 -ASTM D1003 
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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