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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Generic PETG

PETGدسته بندیGenericتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

این داده ها نشان دهنده مقادیر معمولی هستند که از تمام محصولاتی که به عنوان: PETG عمومی

طبقه بندی شده اند، محاسبه شده اند. این اطلاعات فقط برای اهداف مقایسه ای ارائه شده است. 

مشخصات فنی

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 1.29 g/cm³ 1.27 -ASTM D792 وزن مخصوص

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % to 0.50 0.35 -ASTM D955 

Rockwell سختی to 108 105 -ASTM D785 

مکانیکی

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

استحکام کششی

to 53.1 49.8

 MPa

to 29.1 26.0

 MPa

 -

 psi 7701.52 - 7222.89

 psi 4220.61 - 3770.99

ASTM

D638

-

- 
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مکانیکی

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

ازدیاد طول کششی

 % to 8.4 4.0

 % to 190 120

 -

 -

 -

ASTM

D638

-

- 

to 2170 2070مدول خمشی

 MPa

314732.46 - 300228.66

 psi

ASTM

D790 

to 80.0 52.0استحکام خمشی

 MPa

 psi 11603.04 - 7541.98ASTM

D790 

Izod مقاومت به ضربه

شکافدار

 to 120 J/m 69 ft·lb/in 2.25 - 1.29ASTM

D256 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 to 70.2 °C 69.8

 to 64.0 °C 61.6

 -

 F° 158.36 - 157.64

 F° 147.2 - 142.88

ASTM D648

-

- 

نوری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Transmittance( عبور نور % to 90.1 89.0 -ASTM D1003 
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سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:
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5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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