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Generic Perfluoroelastomer

Perfluoroelastomerدسته بندیGenericتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

این دادهها مقادیر معمولی را نشان میدهد که از تمام محصولات طبقهبندی شده به عنوان: الاستومر

پرفلورو عمومی محاسبه شدهاند. این اطلاعات تنها برای مقاصد مقایسهای ارائه شده است. 

مشخصات فنی

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 2.22 g/cm³ 1.92 -ASTM D792 وزن مخصوص

 to 80 70 -ASTM D2240 سختی دورومتر

IRHD سختی to 80 60 -ASTM D1415, ISO 48 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

تنش کششی

 to 4.69 MPa 2.06

 to 16.9 MPa 1.65

 to 16.8 MPa 9.08

 -

 psi 680.23 - 298.78

 psi 2451.14 - 239.31

 psi 2436.64 - 1316.95

-

ASTM D412

ASTM D412

ISO 37 

استحکام کششی
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 18.4 MPa 13.8

 to 23.6 MPa 8.88

 -

 psi 2668.7 - 2001.52

 psi 3422.9 - 1287.94

-

ASTM D412, ISO 37

ASTM D412 

ازدیاد طول کششی

 % to 220 120

 % to 200 120

 -

 -

 -

-

ASTM D412

ISO 37 

 to 35 25 -ASTM D395 % مانایی فشاری
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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