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برگه اطلاعات فنی

)TDS(

Generic Acrylic, Unspecified

)Acrylic )PMMAدسته بندیGenericتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

این داده ها نشان دهنده مقادیر معمولی هستند که از تمام محصولات طبقه بندی شده به عنوان:

Generic Acrylic, Unspecified محاسبه شده اند. این اطلاعات فقط برای اهداف مقایسه ای ارائه

شده است. 

مشخصات فنی

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 1.19 g/cm³ 1.09 -ASTM D792 وزن مخصوص

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % to 0.59 0.40 -ASTM D955 

جذب آب

 % to 0.31 0.30

 % to 0.30 0.19

 -

 -

 -

ASTM D570

-

- 

Rockwell سختی to 95 78 -ASTM D785 

Barcol سختی to 50 40 -ASTM D2583 
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مکانیکی

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

to 3420 2190مدول کششی

 MPa

496029.96 - 317633.22

 psi

ASTM D638

استحکام کششی

to 70.8 37.4

 MPa

to 68.9 65.6

 MPa

 -

 psi 10268.69 - 5424.42

 psi 9993.12 - 9514.49

ASTM D638

-

- 

to 11 2.6 -ASTM D638 % ازدیاد طول کششی

to 3330 1450مدول خمشی

 MPa

482976.54 - 210305.1

 psi

ASTM D790

to 117 MPa 70.2psi 16969.45 - 10181.67ASTM D790استحکام خمشی

Izod مقاومت به ضربه

شکافدار

 to 34 J/m 21 ft·lb/in 0.6368 - 0.3933ASTM D256

to 40.7 J 3.80 -ASTM ضربه پرتاب وزنه ابزاری

D3763 

Gardner ضربه to 13.6 J 0.226 -ASTM

D3029 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

to 98.2 °C 78.7F° 208.76 - 173.66ASTM D648 دمای تغییر شکل تحت بار

CLTE8.1E-5 cm/cm/°C 6.7 تاE-5 -ASTM D696

نوری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 1.491 1.490 -ASTM D542 ضریب شکست

)Transmittance( عبور نور % to 93.5 90.0 -ASTM D1003 
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نوری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Haze( کدورت % to 2.2 0.80 -ASTM D1003 

 to 2.2 YI 0.45 -ASTM D1925 شاخص زردی
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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