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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Generic PMMA+PVC

PMMA+PVCدسته بندیGenericتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

این دادهها مقادیر معمولی را نشان میدهد که از تمام محصولات طبقهبندی شده به عنوان:

PMMA+PVC عمومی محاسبه شدهاند. این اطلاعات فقط برای مقاصد مقایسهای ارائه شده است. 

مشخصات فنی

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 1.52 g/cm³ 1.33 -ASTM D792 وزن مخصوص

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % to 0.60 0.30 -ASTM D955 

Rockwell سختی to 114 93 -ASTM D785 

مکانیکی

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

استحکام کششی

to 42.4 34.8

 MPa

to 74.5 41.1

 MPa

 -

 psi 6149.61 - 5047.32

 psi 10805.33 - 5961.06

ASTM

D638

-

- 
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مکانیکی

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

to 130 52 -ASTM % ازدیاد طول کششی

D638 

to 2560 2200مدول خمشی

 MPa

371297.28 - 319083.6

 psi

ASTM

D790 

استحکام خمشی

to 82.5 62.5

 MPa

to 71.8 54.1

 MPa

 -

 psi 11965.64 - 9064.88

 psi 10413.73 - 7846.56

ASTM

D790

-

- 

Izod مقاومت به ضربه

شکافدار

 to 960 J/m 58 ft·lb/in 17.98 - 1.09ASTM

D256 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 to 121 °C 66.2

 to 78.9 °C 71.5

 -

 F° 249.8 - 151.16

 F° 174.02 - 160.7

ASTM D648

-

- 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 

صفحه 3 از 3


	Generic PMMA+PVC

