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Generic PMP Copolymer

PMPدسته بندیGenericتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

این دادهها مقادیر معمولی را نشان میدهد که از تمام محصولات طبقهبندی شده به عنوان: کوپلیمر

PMP عمومی محاسبه شدهاند. این اطلاعات فقط برای مقاصد مقایسهای ارائه شده است. 

مشخصات فنی

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 0.833 -ASTM D1505 چگالی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب to 26 g/10 min 18 -ASTM D1238 

)Shrinkage( جمعشدگی قالب

 % to 2.1 1.5

 % to 1.7 1.1

 -

 -

 -

ASTM D955

-

- 

Rockwell سختی to 92 42 -ASTM D785 

مکانیکی

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

to 1920 785مدول کششی

 MPa

278472.96 - 113854.83

 psi

ASTM

D638 
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مکانیکی

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

استحکام کششی

to 30.2 20.0

 MPa

to 25.0 10.0

 MPa

 -

 psi 4380.15 - 2900.76

 psi 3625.95 - 1450.38

ASTM

D638

-

- 

to 60 11 -ASTM % ازدیاد طول کششی

D638 

to 1770 630مدول خمشی

 MPa

256717.26 - 91373.94

 psi

ASTM

D790 

to 51.0 21.0استحکام خمشی

 MPa

 psi 7396.94 - 3045.8ASTM

D790 

Izod مقاومت به ضربه

شکافدار

 to 28 J/m 19 ft·lb/in 0.5244 - 0.3559ASTM

D256 

استحکام ضربه Izod بدون

شکاف

/to 130 kJ 8.0

 m²

 ft·lb/in² 61.85 - 3.81ISO 180 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 128 °C 75.0F° 262.4 - 167.0ASTM D648 دمای تغییر شکل تحت بار

Vicat دمای نرمشوندگی to 177 °C 151F° 350.6 - 303.8ASTM D1525

 -to 237 °C 222F° 458.6 - 431.6 دمای ذوب

CLTE 3.8E-4 cm/cm/°C 1.2 تاE-4 -ASTM D696 

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 66 kV/mm 63 -ASTM D149 استحکام دیالکتریک

 to 2.12 2.10 -ASTM D150 ثابت دیالکتریک
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نوری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 1.463 1.460 -ASTM D542 ضریب شکست

)Transmittance( عبور نور % to 94.0 93.0 -ASTM D1003 

)Haze( کدورت % to 2.1 0.70 -ASTM D1003 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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