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Generic PP Copolymer - Carbon

Fiber

PP Homopolymerدسته بندیGenericتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیتالیاف کربنفیلر

توضیحات محصول

PP این داده ها نشان دهنده مقادیر معمولی هستند که از تمام محصولاتی که به عنوان: کوپلیمر

عمومی - الیاف کربن طبقه بندی شده اند، محاسبه شده اند. این اطلاعات فقط برای اهداف مقایسه

ای ارائه شده است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- مواد تقویت شده با الیاف کربن فیلر / تقویتکننده

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- °C دمای خشک کردن

 -- hr 3.0 زمان خشک کردن

 -C° 235 F° 455.0 دمای بخش عقب سیلندر

 -C° 235 F° 455.0 دمای بخش میانی سیلندر
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اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 245 F° 473.0 دمای بخش جلوی سیلندر

 -- °C دمای فرآیند )ذوب(

 -- °C دمای قالب

 -- نامشخص
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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