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برگه اطلاعات فنی

)TDS(

Generic PP, Unspecified -

Unspecified

PP Homopolymerدسته بندیGenericتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیتفیلر )پرکننده(فیلر

توضیحات محصول

Generic :این دادهها نمایانگر مقادیر معمولی هستند که از تمام محصولات طبقهبندی شده به عنوان

PP، نامشخص - نامشخص محاسبه شدهاند. این اطلاعات فقط برای مقایسه ارائه شده است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- پرکننده فیلر / تقویتکننده

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

وزن مخصوص

 to 1.20 g/cm³ 0.908

 to 1.08 g/cm³ 0.930

 kg/m³ 1140

 -

 -

 -

 -

-

ASTM D792

ISO 1183

ISO 1183 

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب-

ASTM D1238

ISO 1133 
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 20 g/10 min 3.6

 to 17 g/10 min 8.3

 -

 -

 -

 cm³/10min 5.28 -ISO 1133 نرخ جریان حجمی مذاب

)Shrinkage( جمعشدگی قالب

 % to 1.9 0.30

 % to 1.4 1.1

 -

 -

 -

-

ASTM D955

ISO 294-4 

 to 0.063 0.039 -ASTM D570 % جذب آب

Rockwell سختی to 120 94 -ASTM D785 

مکانیکی

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

 MPa 4060 psi 588854.28ISO 527-2 مدول کششی

استحکام کششی

to 70.0 20.2

 MPa

 MPa 53.1

to 29.1 19.6

 MPa

 -

 psi 10152.66 - 2929.77

 psi 7701.52

 psi 4220.61 - 2842.74

-

ASTM D638

ISO 527-2

ASTM D638

کرنش کششی

 % to 9.0 7.9

 % 2.6

 % to 200 1.0

 % to 50 0.80

 -

 -

 -

 -

 -

-

ISO 527-2

ISO 527-2

ASTM D638

ISO 527-2 

 to 50 3.0 -ISO 527-2 % کرنش نامی در شکست

مدول خمشی

to 5240 900

 MPa

to 2570 1100

 MPa

 -

759999.12 - 130534.2

 psi

372747.66 - 159541.8

 psi

-

ASTM D790

ISO 178 
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مکانیکی

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

استحکام خمشی

to 36.3 30.2

 MPa

to 47.0 38.5

 MPa

 -

 psi 5264.88 - 4380.15

 psi 6816.79 - 5583.96

-

ASTM D790

ISO 178 

Charpy استحکام ضربه

شکافدار

 to 9.2 kJ/m² 3.9 ft·lb/in² 4.38 - 1.86ISO 179 

Charpy استحکام ضربه kJ/m² 34.5 ft·lb/in² 16.42ISO

179/1eU 

Izod مقاومت به ضربه

شکافدار

 to 83 J/m 27 ft·lb/in 1.55 - 0.5057ASTM D256

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 to 160 °C 98.1

 to 144 °C 90.0

 to 75.1 °C 47.0

 to 140 °C 45.0

 C° 147

 -

 F° 320.0 - 208.58

 F° 291.2 - 194.0

 F° 167.18 - 116.6

 F° 284.0 - 113.0

 F° 296.6

-

ASTM D648

ISO 75-2/B

ASTM D648

ISO 75-2/A

ISO 75-2 

Vicat دمای نرمشوندگی

 to 157 °C 54.0

 C° 113

 -

 F° 314.6 - 129.2

 F° 235.4

-

ISO 306

ISO 306 

CLTE3.5E-5 cm/cm/°C 3.4 تاE-5 -ASTM D696

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

5.1E+2 تا 1.0E+12مقاومت ویژه سطحی

 ohms

 -ASTM D257 
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الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای اشتعال سیم داغ

)GWIT(

 to 750 °C 6501382.0 - 1202.0

 F°

IEC

60695-2-13 

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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