
PolymersData
https://www.polymersdata.com/product/generic-ppepdm-generic-ppepdm-

mineral/

sales@su-jiao.com

برگه اطلاعات فنی

)TDS(

Generic PP+EPDM - Mineral

PP+EPDMدسته بندیGenericتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیتمواد معدنیفیلر

توضیحات محصول

این داده ها نشان دهنده مقادیر معمولی است که از تمام محصولات طبقه بندی شده به عنوان:

PP+EPDM عمومی - مواد معدنی محاسبه شده است. این اطلاعات فقط برای اهداف مقایسه ای

ارائه شده است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- معدنی فیلر / تقویتکننده

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 1.10 g/cm³ 0.958 -ISO 1183 چگالی

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب to 25 g/10 min 5.0 -ISO 1133 

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % to 1.3 0.90 -ISO 294-4 
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مکانیکی

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

to 26.0 18.0تنش کششی

 MPa

 psi 3770.99 - 2610.68ISO 527-2 

کرنش کششی

 % to 9.0 5.0

 % to 100 16

 -

 -

 -

ISO 527-2

-

- 

to 2500 750مدول خمشی

 MPa

362595.0 - 108778.5

 psi

ISO 178 

to 45.0 24.9تنش خمشی

 MPa

 psi 6526.71 - 3611.45ISO 178 

Charpy استحکام ضربه

شکافدار

 to 29 kJ/m² 10 ft·lb/in² 13.8 - 4.76ISO 179 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 125 °C 72.3 F° 257.0 - 162.14ISO 75-2/B دمای تغییر شکل حرارتی

Vicat دمای نرمشوندگی to 149 °C 52.5 F° 300.2 - 126.5ISO 306 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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