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Generic PS+PE

PS+PEدسته بندیGenericتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

این داده ها نشان دهنده مقادیر معمولی هستند که از تمام محصولات طبقه بندی شده به عنوان:

PS+PE عمومی محاسبه شده اند. این اطلاعات فقط برای اهداف مقایسه ای ارائه شده است. 

مشخصات فنی

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

وزن مخصوص

 to 1.02 g/cm³ 0.0200

 to 0.0658 g/cm³ 0.0193

 -

 -

 -

-

ASTM D792

ASTM D1505 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 1.11 MPa 0.197 psi 160.99 - 28.57ASTM D638 استحکام کششی

استحکام خمشی

 to 0.758 MPa 0.163

 to 1.69 MPa 0.248

 -

 psi 109.94 - 23.64

 psi 245.11 - 35.97

ASTM D790

-

- 

 to 0.812 MPa 0.0765 psi 117.77 - 11.1ASTM D695 استحکام فشاری
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الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 130 mm/min 27 -ISO 3795 سرعت سوختن

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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