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Generic PTFE

PTFEدسته بندیGenericتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

این داده ها نشان دهنده مقادیر معمولی هستند که از تمام محصولاتی که به عنوان: PTFE عمومی

طبقه بندی می شوند، محاسبه شده اند. این اطلاعات فقط برای اهداف مقایسه ای ارائه شده است. 

مشخصات فنی

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

وزن مخصوص

 to 2.23 g/cm³ 2.13

 to 2.17 g/cm³ 2.14

 -

 -

 -

-

ASTM D792

ISO 1183 

چگالی ظاهری

 to 0.50 g/cm³ 0.39

 to 0.85 g/cm³ 0.40

 -

 -

 -

-

ASTM D1895

ISO 60 

)Shrinkage( جمعشدگی قالب

 % to 5.7 2.4

 % to 6.7 2.7

 -

 -

 -

-

ASTM D955

ISO 294-4 

 to 0.010 0.0 -ASTM D570 % جذب آب

سختی دورومتر

 to 90 58

 to 66 56

 -

 -

 -

-

ASTM D2240

ISO 868 
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

to 35.2 MPa 13.5 استحکام کششی

 to 124 MPa 1.38

 to 38.1 MPa 33.8

 psi 5105.34 - 1958.01

 -

 psi 17984.71 - 200.15

 psi 5525.95 - 4902.28

ASTM D638

-

ASTM D882

ISO 527-3 

ازدیاد طول کششی

 % to 350 150

 % to 400 150

 % to 500 93

 % to 610 380

 -

 -

 -

 -

 -

 -

ASTM D638

-

-

-

ASTM D882

ISO 527-3 

 to 28.6 MPa 4.70 psi 4148.09 - 681.68ASTM D695 استحکام فشاری

 to 0.20 0.046 -ASTM D1894 ضریب اصطکاک

 to 17.4 2.95 -ASTM D621 % تغییر شکل تحت بار

 to 30 4.4 -ASTM D395 % مانایی فشاری

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 260 °C 259 F° 500.0 - 498.2ASTM D794 دمای استفاده مداوم

دمای ذوب

 to 344 °C 325

 to 342 °C 325

 -

 F° 651.2 - 617.0

 F° 647.6 - 617.0

-

-

ASTM D3418 

CLTE

 1.4E-4 cm/cm/°C 8.7 تاE-5

 1.8E-4 cm/cm/°C 1.2 تاE-4

 1.3E-4 cm/cm/°C 6.3 تاE-5

 -

 -

 -

 -

-

ASTM D696

ISO 11359-2

ASTM D696 

 to 0.69 W/m/K 0.25 -ASTM C177 رسانندگی گرمایی
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الکتریکی و اشتعالپذیری

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

9.8E+17 تا 1.0E+18مقاومت ویژه حجمی

 ohms·cm

 -IEC 60093

to 160 kV/mm 19 -ASTM استحکام دیالکتریک

D149 

to 2.10 2.09 -ASTM ثابت دیالکتریک

D150 

Dissipation( ضریب تلفات

)Factor

 2.4E-4 1.0 تاE-4 -ASTM

D150 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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