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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Generic PUR-Ether/MDI

PUR, Unspecifiedدسته بندیGenericتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

این داده ها نشان دهنده مقادیر معمولی هستند که از تمام محصولات طبقه بندی شده به عنوان:

PUR-Ether/MDI عمومی محاسبه شده اند. این اطلاعات فقط برای اهداف مقایسه ای ارائه شده

است. 

مشخصات فنی

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 1.08 g/cm³ 0.998 -ASTM D792 وزن مخصوص

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % to 1.5 0.59 -ASTM D955 

 to 98 39 -ASTM D2240 سختی دورومتر

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

to 38.6 MPa 13.0 استحکام کششی

 to 24.8 MPa 15.0

 to 51.7 MPa 15.9

psi 5598.47 - 1885.49

 -

psi 3596.94 - 2175.57

 psi 7498.46 - 2306.1

ASTM D638

ASTM D412

-

- 
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

to 150 5.0 % ازدیاد طول کششی

 % to 600 110

 -

 -

ASTM D638

ASTM D412

to 1230 MPa 20.7178396.74 - 3002.29مدول خمشی

 psi

ASTM D790

to 1.43 0.0269استحکام فشاری

 MPa

 psi 207.4 - 3.9ASTM D695

تنش کششی

 to 19.3 MPa 2.35

 to 21.2 MPa 8.43

 -

 psi 2799.23 - 340.84

psi 3074.81 - 1222.67

ASTM D412

-

- 

استحکام پارگی

to 124 kN/m 40.7

 kN/m 22

 -

 -

 -

-

ASTM D624

ASTM D470

to 51 4.0 -ASTM D395 % مانایی فشاری

Bayshore جهندگی % to 65 43 -ASTM

D2632 

Izod مقاومت به ضربه

شکافدار

 to 270 J/m 260 ft·lb/in 5.06 - 4.87ASTM D256

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

CLTE 1.7E-4 cm/cm/°C 1.1 تاE-4 -ASTM D696 

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Pot Life( زمان کاربری to 8.9 min 1.5 -- 

 to 759 cP 344 -ASTM D2393 ویسکوزیته مخلوط ترموست

 -- to 1400 min 0.38 زمان خروج از قالب
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سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Post Cure( زمان پسپخت to 24 hr 3.5 -- 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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