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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Generic PVC+PUR

PVC+PURدسته بندیGenericتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

این دادهها نشاندهنده مقادیر معمولی هستند که از تمام محصولاتی که به عنوان: PVC+PUR عمومی

طبقهبندی شدهاند، محاسبه شدهاند. این اطلاعات فقط برای اهداف مقایسهای ارائه شده است. 

مشخصات فنی

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

وزن مخصوص

 to 1.29 g/cm³ 1.15

 to 1.26 g/cm³ 1.16

 -

 -

 -

-

ASTM D792

ISO 1183 

سختی دورومتر

 to 90 54

 to 84 60

 -

 -

 -

-

ASTM D2240

ISO 868 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

استحکام کششی

 to 20.8 MPa 12.4

 to 20.0 MPa 9.00

 -

 psi 3016.79 - 1798.47

 psi 2900.76 - 1305.34

-

ASTM D638

ISO 527-2 

ازدیاد طول کششی
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 % to 600 370

 % to 410 360

 -

 -

 -

-

ASTM D638

ISO 527-2 

 to 66.5 kN/m 37.7 -ASTM D624 استحکام پارگی

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -to 177 °C 160 F° 350.6 - 320.0 دمای ذوب
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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