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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Generic PVDF

PVDFدسته بندیGenericتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

این داده ها نشان دهنده مقادیر معمولی هستند که از تمام محصولات طبقه بندی شده به عنوان:

PVDF عمومی محاسبه شده اند. این اطلاعات فقط برای اهداف مقایسه ای ارائه شده است. 

مشخصات فنی

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

وزن مخصوص

 to 1.79 g/cm³ 1.77

 to 1.79 g/cm³ 1.76

 -

 -

 -

-

ASTM D792

ISO 1183 

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب to 28 g/10 min 1.1 -ASTM D1238 

)Shrinkage( 2.5 % جمعشدگی قالب -ASTM D955 

جذب آب

 % to 0.043 0.039

 % to 0.040 0.039

 % to 0.032 0.020

 -

 -

 -

 -

-

ASTM D570

ISO 62

ASTM D570 

سختی دورومتر

 to 79 67

 to 78 68

 -

 -

 -

-

ASTM D2240

ISO 868 
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مکانیکی

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

مدول کششی

to 2410 477

 MPa

to 2520 2110

 MPa

 -

349541.58 - 69183.13

 psi

365495.76 - 306030.18

 psi

-

ASTM D638

ISO 527-2 

استحکام کششی

to 55.0 26.8

 MPa

to 45.0 22.0

 MPa

 -

 psi 7977.09 - 3887.02

 psi 6526.71 - 3190.84

ASTM D638

-

- 

ازدیاد طول کششی

 % to 11 7.0

 % to 490 10

 % to 200 1.0

 -

 -

 -

 -

-

ASTM D638

ASTM D638

ISO 527-2 

مدول خمشی

to 1860 363

 MPa

to 7250 460

 MPa

 -

269770.68 - 52648.79

 psi

1051525.5 - 66717.48

 psi

-

ASTM D790

ISO 178 

استحکام خمشی

to 68.4 27.4

 MPa

to 90.0 67.0

 MPa

 -

 psi 9920.6 - 3974.04

 psi 13053.42 - 9717.55

-

ASTM D790

ISO 178 

to 86.2 36.2استحکام فشاری

 MPa

 psi 12502.28 - 5250.38ASTM D695

to 0.30 0.24 -ASTM ضریب اصطکاک

D1894 

Taber مقاومت سایشto 31.4 mg 7.50 -ASTM

D1044 

Izod مقاومت به ضربه

شکافدار

to 1000 J/m 100 ft·lb/in 18.73 - 1.87ASTM D256

صفحه 2 از 4



حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 204 °C 116 F° 399.2 - 240.8ASTM D794 دمای استفاده مداوم

to -34.9 °C 40.0- F° 30.82- - 40.0-ASTM E1356 دمای انتقال شیشهای

Vicat دمای نرمشوندگی to 172 °C 170 F° 341.6 - 338.0ISO 306 

دمای ذوب

 to 175 °C 156

 to 175 °C 142

 -

 F° 347.0 - 312.8

 F° 347.0 - 287.6

-

-

ASTM D3418

)DSC( دمای تبلور پیک to 141 °C 127 F° 285.8 - 260.6ASTM D3418

CLTE

 1.6E-4 cm/cm/°C 1.2 تاE-4

 1.6E-4 cm/cm/°C 1.3 تاE-4

 -

 -

 -

-

ASTM D696

ISO 11359-2 

 J/kg/°C 1200 -ASTM C351 گرمای ویژه

 to 0.20 W/m/K 0.17 -ASTM C177 رسانندگی گرمایی

الکتریکی و اشتعالپذیری

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

1.0E+14 تا 1.1E+15مقاومت ویژه سطحی

 ohms

 -ASTM D257

0.80 تا 2.5E+14مقاومت ویژه حجمی

 ohms·cm

 -ASTM D257

to 300 kV/mm 10 -ASTM D149 استحکام دیالکتریک

to 10.0 6.84 -ASTM D150 ثابت دیالکتریک

Dissipation( ضریب تلفات

)Factor

 to 0.020 0.010 -ASTM D150

to 45 42 -ASTM % شاخص اکسیژن

D2863 
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سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 3160 Pa·s 520 -ASTM D3835 ویسکوزیته مذاب

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China

آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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