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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Generic TPU Alloy

TPU-Polyesterدسته بندیGenericتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

این داده ها نشان دهنده مقادیر معمولی هستند که از تمام محصولات طبقه بندی شده به عنوان: آلیاژ

TPU عمومی محاسبه شده اند. این اطلاعات فقط برای اهداف مقایسه ای ارائه شده است. 

مشخصات فنی

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 1.23 g/cm³ 1.11 -ASTM D792 وزن مخصوص

 to 98 45 -ASTM D2240 سختی دورومتر

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

to 7.76 MPa 0.483 استحکام کششی

 to 54.1 MPa 28.4

 psi 1125.49 - 70.05

 psi 7846.56 - 4119.08

ASTM D638

ASTM D412 

Taber مقاومت سایش to 65.6 mg 18.8 -ASTM D1044 

 to 14.7 MPa 1.60 psi 2132.06 - 232.06ASTM D412 تنش کششی

 to 690 350 -ASTM D412 % ازدیاد طول کششی
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 147 kN/m 49.0 -ASTM D624 استحکام پارگی

 to 44 21 -ASTM D395 % مانایی فشاری

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to -28.0 °C 53.6- F° 18.4- - 64.48-DSC دمای انتقال شیشهای

Vicat دمای نرمشوندگی to 147 °C 87.9 F° 296.6 - 190.22ASTM D1525 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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