
PolymersData
https://www.polymersdata.com/product/generic-tpu-generic-tpu-polyether-

barium-sulfate/

sales@su-jiao.com

برگه اطلاعات فنی

)TDS(

Generic TPU-Polyether - Barium

Sulfate

TPU-Polyesterدسته بندیGenericتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیتسولفات باریمفیلر

توضیحات محصول

این داده ها نشان دهنده مقادیر معمولی هستند که از تمام محصولاتی که به عنوان: TPU-پلی اتر

عمومی - سولفات باریم طبقه بندی می شوند، محاسبه شده اند. این اطلاعات فقط برای اهداف

مقایسه ای ارائه شده است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- سولفات باریم فیلر / تقویتکننده

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 1.35 g/cm³ 1.23 -ASTM D792 وزن مخصوص

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب to 7.5 g/10 min 7.4 -ASTM D1238 

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % to 0.81 0.80 -ASTM D955 

 to 95 55 -ASTM D2240 سختی دورومتر
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 23.5 MPa 5.52 psi 3408.39 - 800.61ASTM D790 مدول خمشی

تنش کششی

 to 12.1 MPa 3.45

 to 38.6 MPa 8.96

 -

 psi 1754.96 - 500.38

 psi 5598.47 - 1299.54

ASTM D412

-

- 

 to 48.3 MPa 30.3 psi 7005.34 - 4394.65ASTM D412 استحکام کششی

 to 550 300 -ASTM D412 % ازدیاد طول کششی
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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