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برگه اطلاعات فنی

)TDS(

Generic Polyester, TS - Glass Fiber

TS, Unspecifiedدسته بندیGenericتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیتالیاف شیشهفیلر

توضیحات محصول

این دادهها مقادیر معمولی را نشان میدهد که از تمام محصولات طبقهبندی شده به عنوان: پلیاستر

عمومی، TS - الیاف شیشه محاسبه شدهاند. این اطلاعات تنها برای مقاصد مقایسهای ارائه شده

است. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- مواد تقویت شده با الیاف شیشهای فیلر / تقویتکننده

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ -ASTM D792 وزن مخصوص

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % -ASTM D955 

 ASTM D570- % جذب آب

Rockwell سختی -ASTM D785 

Barcol سختی -ASTM D2583 
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خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa -ASTM D638 مدول کششی

استحکام کششی

 MPa

 MPa

 -

 -

 -

ASTM D638

ASTM D638

ASTM D638 

 ASTM D638- % ازدیاد طول کششی

 MPa -ASTM D790 مدول خمشی

استحکام خمشی

 MPa

 MPa

 -

 -

 -

ASTM D790

ASTM D790

ASTM D790 

 MPa -ASTM D695 استحکام فشاری

 MPa -ASTM D732 استحکام برشی

 J/m -ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° -ASTM D648 دمای تغییر شکل تحت بار

 C° -ASTM D794 دمای استفاده مداوم

CLTE cm/cm/°C -ASTM D696 

 W/m/K -ASTM C177 رسانندگی گرمایی

RTI Elec C° -UL 746 

RTI C° -UL 746 

عملکرد الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ohms -ASTM D257 مقاومت ویژه سطحی
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عملکرد الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ohms·cm -ASTM D257 مقاومت ویژه حجمی

 kV/mm -ASTM D149 استحکام دیالکتریک

 ASTM D150- ثابت دیالکتریک

 ASTM D150- ضریب تلفات

 sec -ASTM D495 مقاومت قوس الکتریکی

)CTI( شاخص ردیابی تطبیقی V -UL 746 

 ASTM D2863- % شاخص اکسیژن

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- °C دمای فرآیند )ذوب(

 -- °C دمای قالب

 -- نامشخص
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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