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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Generic TS, Unspecified

TS, Unspecifiedدسته بندیGenericتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

این دادهها نشاندهنده مقادیر معمولی هستند که از تمام محصولاتی که به عنوان TS عمومی،

نامشخص طبقهبندی شدهاند، محاسبه شدهاند. این اطلاعات فقط برای اهداف مقایسهای ارائه شده

است. 

مشخصات فنی

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 1.81 g/cm³ 1.02 -ASTM D792 وزن مخصوص

 to 1.51 g/cm³ 1.00 -ASTM D1895 چگالی ظاهری

)Bulk Factor( 1.0 ضریب انباشتگی -ASTM D1895 

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % to 0.10 0.097 -ASTM D955 

 to 0.22 0.10 -ASTM D570 % جذب آب

 to 85 24 -ASTM D2240 سختی دورومتر

Barcol سختی to 41 40 -ASTM D2583 
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مکانیکی

سیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی
روش

تست

to 13800 317مدول کششی

 MPa

2001524.4 - 45977.05

 psi

ASTM

D638 

استحکام کششی

to 8.27 MPa 1.39

 to 159 MPa 18.3

 -

 psi 1199.46 - 201.6

 psi 23061.04 - 2654.2

ASTM

D638

-

- 

to 700 3.4 -ASTM % ازدیاد طول کششی

D638 

to 13800 2170مدول خمشی

 MPa

2001524.4 - 314732.46

 psi

ASTM

D790 

to 163 MPa 65.2 psi 23641.19 - 9456.48ASTM استحکام خمشی

D790 

to 221 0.0621استحکام فشاری

 MPa

 psi 32053.4 - 9.01ASTM

D695 

Izod مقاومت به ضربه

شکافدار

 to 770 J/m 12 ft·lb/in 14.42 - 0.2248ASTM

D256 

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

to 260 °C 46.2F° 500.0 - 115.16ASTM D648 دمای تغییر شکل تحت بار

CLTE8.6E-4 cm/cm/°C 2.2 تاE-5 -ASTM D696

 to 0.19 W/m/K 0.15 -ASTM C177 رسانندگی گرمایی

الکتریکی و اشتعالپذیری

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

7.9E+11 تا 1.9E+15مقاومت ویژه حجمی

 ohms·cm

 -ASTM

D257 
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الکتریکی و اشتعالپذیری

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

to 86 kV/mm 11 -ASTM استحکام دیالکتریک

D149 

to 3.58 2.59 -ASTM ثابت دیالکتریک

D150 

Dissipation( ضریب تلفات

)Factor

 2.9E-3 4.0 تاE-4 -ASTM

D150 

to 181 sec 50.0 -ASTM مقاومت قوس الکتریکی

D495 

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Shelf Life( عمر قفسهای to 52 wk 26 -- 

 to 9030 cP 35.0 -ASTM D2393 ویسکوزیته مخلوط ترموست

 -- to 4300 min 1400 زمان خروج از قالب
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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