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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Generic TSU

TSUدسته بندیGenericتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

این دادهها نشاندهنده مقادیر معمولی هستند که از تمام محصولاتی که به عنوان TSU عمومی

طبقهبندی شدهاند، محاسبه شدهاند. این اطلاعات فقط برای اهداف مقایسهای ارائه شده است. 

مشخصات فنی

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

وزن مخصوص

 to 1.26 g/cm³ 0.999

 to 1.15 g/cm³ 1.02

 -

 -

 -

-

ASTM D792

ASTM D1505

to 1.09 g/cm³ 1.01 -ASTM D1895 چگالی ظاهری

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % to 0.42 0.060 -ASTM D955 

to 96 14 -ASTM D2240 سختی دورومتر

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

to 285 0.186مدول کششی

 MPa

 psi 41335.83 - 26.98ASTM D638
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

استحکام کششی

to 44.3 MPa 2.35

to 69.4 0.379

 MPa

to 26.5 MPa 2.38

to 38.4 MPa 1.62

 -

 psi 6425.18 - 340.84

 psi 10065.64 - 54.97

 -

 psi 3843.51 - 345.19

 psi 5569.46 - 234.96

ASTM D638

-

-

ASTM D412

-

- 

ازدیاد طول کششی

 % to 810 10

 % to 800 8.5

 % to 810 2.0

 -

 -

 -

 -

ASTM D638

-

-

ASTM D412

to 4470 24.8مدول خمشی

 MPa

648319.86 - 3596.94

 psi

ASTM D790

to 115 MPa 6.69 psi 16679.37 - 970.3ASTM D790 استحکام خمشی

to 0.80 0.79 -ASTM ضریب اصطکاک

D1894 

تنش کششی

to 9.12 0.290

 MPa

to 17.2 MPa 1.24

to 13.0 0.414

 MPa

 -

 psi 1322.75 - 42.06

 psi 2494.65 - 179.85

 psi 1885.49 - 60.05

ASTM D412

-

-

- 

استحکام پارگی

/to 69.7 kN 4.20

 m

 kN/m 27

 -

 -

 -

-

ASTM D624

ASTM D470

to 72 2.7 -ASTM D395 % مانایی فشاری

Bayshore جهندگی % to 59 47 -ASTM

D2632 

 to 69 J/m 14 ft·lb/in 1.29 - 0.2622ASTM D256
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

Izod مقاومت به ضربه

شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

دمای تغییر شکل تحت بار

 to 117 °C 53.1

 to 96.0 °C 46.0

 -

 F° 242.6 - 127.58

 F° 204.8 - 114.8

ASTM D648

-

- 

 to -66.8 °C 67.8- F° 88.24- - 90.04-ASTM D746 دمای تردی

الکتریکی و اشتعالپذیری

سیستم متریکویژگی
سیستم

ایمپریال

روش

تست

1.9E+10 تا 7.1E+16مقاومت ویژه سطحی

 ohms

 -ASTM

D257 

to 6.61 3.54 -ASTM ثابت دیالکتریک

D150 

Dissipation( ضریب تلفات

)Factor

 to 0.10 0.010 -ASTM

D150 

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Pot Life( زمان کاربری to 45 min 7.4 -- 

)Shelf Life( عمر قفسهای to 78 wk 24 -- 

to 3720 cP 10.0 -ASTM ویسکوزیته مخلوط ترموست

D2393 

 -- to 440 min 5.0 زمان خروج از قالب

)Post Cure( زمان پسپخت to 150 hr 3.0 -- 
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سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

to 1.2 0.040ویسکوزیته

 Pa·s

 -- 

 -- 24 تا 1.7E+2 hr زمان پخت

 -- to 27 min 0.50 زمان ژل شدن

Shore سختی to 90 50 -- 

to 1860 1030مدول کششی

 MPa

269770.68 - 149389.14

 psi

- 

to 69.3 1.14استحکام کششی

 MPa

 psi 10051.13 - 165.34- 

ازدیاد طول کششی در

شکست

 % to 100 2.0 -- 

to 30.8 kN 3.50/استحکام پارگی

 m

 -- 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 

صفحه 4 از 4


	Generic TSU

