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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Generic VLDPE

VLDPEدسته بندیGenericتولیدکننده

موجود - آماده صادراتوضعیت-فیلر

توضیحات محصول

این دادهها نشاندهنده مقادیر معمولی هستند که از تمام محصولاتی که به عنوان VLDPE عمومی

طبقهبندی شدهاند، محاسبه شدهاند. این اطلاعات فقط برای اهداف مقایسهای ارائه شده است. 

مشخصات فنی

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

وزن مخصوص

 to 0.905 g/cm³ 0.884

 to 0.911 g/cm³ 0.900

 -

 -

 -

-

ASTM D792

ISO 1183 

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب

 to 2.5 g/10 min 0.74

 to 13 g/10 min 0.80

 -

 -

 -

-

ASTM D1238

ISO 1133 

to 94 79 -ASTM D2240 سختی دورومتر

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 100 MPa 49.0 psi 14503.8 - 7106.86ISO 527-3 مدول کششی

تنش کششی
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 7.00 MPa 5.00

 to 32.4 MPa 30.6

 -

 psi 1015.27 - 725.19

 psi 4699.23 - 4438.16

ISO 527-3

-

- 

 to 800 490 -ISO 527-3 % ازدیاد طول کششی

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to -70.0 °C 70.7- F° 94.0- - 95.26-ASTM D746 دمای تردی

Vicat دمای نرمشوندگی to 88.0 °C 38.0 F° 190.4 - 100.4ISO 306 

دمای ذوب

 to 120 °C 110

 to 119 °C 114

 -

 F° 248.0 - 230.0

 F° 246.2 - 237.2

-

-

ISO 3146 

نوری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 84 26 -ASTM D2457 براقیت

)Haze( کدورت % to 30 1.5 -ASTM D1003 
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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