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Glastic® 1130

تولیدکننده
Glastic

Corporation
TS, Unspecifiedدسته بندی

وضعیتالیاف شیشهفیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Glastic 1130 یک سیستم کامپوزیت پلی استر ترموست تقویت شده با الیاف شیشه است که به

صورت ورق یا در اشکال مختلف پالتروشن در دسترس است. Glastic 1130 از یک رزین پلی استر

غیر اشباع اصلاح شده با متیل متاکریلات و گلیکول نئوپنتیل-اسید ایزفتالییک فرموله شده است. این

نوع رزین به خاطر مقاومت فوقالعاده در برابر کمرنگ شدن رنگ ناشی از نور خورشید و مقاومت در

برابر فرسایش سطح ناشی از تابش شناخته شده است. این رزین همچنین به خاطر عملکردش در

محیطهای خورنده، از جمله اسیدها، بازها و هیدروکربنهای آلی شناخته شده است. همچنین با

معیارهای انجمن تولیدکنندگان الکتریکی ملی برای درجه GPO-3 مطابقت دارد. Glastic 1130 برای

برآورده کردن نیازهای چالشبرانگیز NYCTA )سازمان حمل و نقل شهر نیویورک( توسعه یافته است.

این ماده به شکل پوششهای کانالی برای ریل سوم برقی پالتروشن شده است و در پنلهای صاف

برای هر دو ماده علامت و اجزای سوئیچگیر قالبگیری شده است. تأیید شده بر اساس مشخصات

NYCTA 62، 64 و 65. 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- مواد تقویت شده با الیاف شیشهای فیلر / تقویتکننده

مقاومت خوب در برابر خوردگی ویژگیها

پایداری رنگ خوب 

مقاومت در برابر قلیایی 

مقاومت خوب در برابر آب و هوا 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-
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اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

مقاومت در برابر اسید 

مقاومت در برابر هیدروکربن 

مقاومت در برابر شعله 

 -

 -

 -

-

- 

پوشش محافظ کاربردها

غلاف کابل 

اجزاء 

اتصالدهنده 

ورق 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 

UL شماره پرونده R9599 -- 

 -- خاکستری شکل ظاهری

 -- ذره اشکال

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 ASTM D570- 0.10 % جذب آب

خواص مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 10300 psi 1493891.4ASTM D638 مدول کششی

 MPa 101 psi 14648.84ASTM D638 استحکام کششی

 MPa 9720 psi 1409769.36ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 141 psi 20450.36ASTM D790 استحکام خمشی

 J/m 600 ft·lb/in 11.24ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار
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عملکرد الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 kV/mm 3.0 -ASTM D149 استحکام دیالکتریک

 sec 192 -ASTM D495 مقاومت قوس الکتریکی

 V-0 -UL 94 درجه اشتعالپذیری

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- نامشخص

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شرکت واردات و صادرات

سوشنگ شانگهای

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxianآدرس:

District, Shanghai 201400, P.R.China
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5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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