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)TDS( برگه اطلاعات فنی

Glastic® 1448

تولیدکننده
Glastic

Corporation
TS, Unspecifiedدسته بندی

وضعیت٪۲۰ الیاف شیشهفیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

Glastic® 1448 یک محصول پلی استر ترموست است که با 20٪ الیاف شیشه پر شده است. این

ماده می تواند توسط قالب گیری فشاری یا قالب گیری تزریقی فرآوری شود و در آمریکای شمالی

موجود است. ویژگی ها عبارتند از: دارای درجه شعله چرخه قالب گیری سریع مقاوم در برابر شعله

استحکام بالا 

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- الیاف شیشه، 20% پرکننده بر اساس وزن فیلر / تقویتکننده

مقاوم در برابر قوس ویژگیها

چرخه قالبگیری سریع 

ماده مقاوم در برابر شعله 

استحکام بالا 

مقاوم در برابر ردیابی 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

- 

 -- BMC - ترکیب قالبگیری عمده اشکال

قالبگیری فشاری روش فرآیند

قالبگیری تزریقی 

 -

 -

-

- 
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فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 g/cm³ 1.82 -ASTM D792 وزن مخصوص

)Shrinkage( 0.10 % جمعشدگی قالب -ASTM D955 

مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa 38.6 psi 5598.47ASTM D638 استحکام کششی

 MPa 12400 psi 1798471.2ASTM D790 مدول خمشی

 MPa 152 psi 22045.78ASTM D790 استحکام خمشی

 MPa 165 psi 23931.27ASTM D695 استحکام فشاری

 J/m 430 ft·lb/in 8.05ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 kV/mm 13 -ASTM D149 استحکام دیالکتریک

 ASTM D150- 6.00 ثابت دیالکتریک

)Dissipation Factor( 0.016 ضریب تلفات -ASTM D150 

 sec 186 -ASTM D495 مقاومت قوس الکتریکی

)Flame Rating( درجه اشتعالپذیری V-0 -UL 94 

سایر

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Shelf Life( عمر قفسهای wk 8.6 -- 

)Post Cure( 8.3 زمان پسپختE-3 hr -- 
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آقای Zhao Yong )ژائو یونگ(مسئول تماس:

sales@su-jiao.comایمیل:

www.polymersdata.comوبسایت:

5533-2475-134-86+همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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