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)TDS( برگه اطلاعات فنی

GLS ABS SN08

تولیدکننده
.GLS Polymers Pvt

.Ltd
ABSدسته بندی

وضعیت-فیلر
موجود - آماده

صادرات

توضیحات محصول

 ABS FR V2

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -- ماده مقاوم در برابر شعله ویژگیها

 -- رنگهای موجود شکل ظاهری

فیزیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 to 1.12 g/cm³ 1.10 -ASTM D792 وزن مخصوص

)MFR( نرخ جریان جرمی مذاب g/10 min -ASTM D1238 

)Shrinkage( جمعشدگی قالب % to 0.60 0.40 -ASTM D955 
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مکانیکی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 MPa -ASTM D638 استحکام کششی

 MPa -ASTM D790 مدول خمشی

 MPa -ASTM D790 استحکام خمشی

 J/m -ASTM D256 مقاومت به ضربه Izod شکافدار

حرارتی

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 C° -ASTM D648 دمای تغییر شکل تحت بار

Vicat دمای نرمشوندگی C° -ASTM D1525 

الکتریکی و اشتعالپذیری

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

)Flame Rating( درجه اشتعالپذیری V-2 -UL 94 

اطلاعات فرآیند

روش تستسیستم ایمپریالسیستم متریکویژگی

 -C° 80.0 F° 176.0 دمای خشک کردن

 -- hr 2.0 زمان خشک کردن

 -to 236 °C 206 F° 456.8 - 402.8 دمای فرآیند )ذوب(

 -to 86.0 °C 65.0 F° 186.8 - 149.0 دمای قالب

 -to 101 MPa 70.0 psi 14648.84 - 10152.66 فشار تزریق
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این سند به طور خودکار بر اساس آخرین دادههای فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب

نمیشوند. 
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